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UVOD

Na osnovu zahtjeva Investitora ZTR „R2“ s.p. SLOBODAN RISTIĆ Nevesinje, za objekat primarne prerade drveta - pilana za preradu trupaca jele, bora, smrče i bukve u okrajčanu rezanu građu, grede, gredice i letve, kapacitetom od 2.500 m3/godišnje oblovine, lociranom u mjestu Bojišta, opština Nevesinje, na parceli označenoj sa k.č. 341/5, PL br. 1226/29, K.O. Bojišta, UNIS - Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara uradio je:
DOKAZ UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE.

Ekološka dozvola ima za cilj visok nivo zaštite životne sredine u cjelini, preko zaštite vazduha, vode i zemljišta. 

Postrojenja ne smiju da ugrožavaju niti ometaju zdravlje ljudi, niti da predstavljaju nesnosnu/pretjeranu smetnju za ljude, koji žive na području uticaja postrojenja ili za okolinu zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija, toplote, saobraćaja iz postrojenja ili prema postrojenju.

Postrojenja koja mogu ugroziti životnu sredinu stavljaju se pod poseban režim kontrole koja se sprovodi putem: 

· uslova propisanih za dobijanje ekološke dozvole 

· obaveza lica odgovornog za rad postrojenja o redovnom dostavljanju svih potrebnih podataka i informacija nadležnim institucijama vezano za ispunjenje propisanih uslova o zaštiti životne sredine

· sanacionih mjera za sprječavanje zagađenosti i dr.


U skladu sa članom članom 85. Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 71/12, 79/15, 70/20), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni gl. RS'', br. 79/15) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni gl. RS'', br. 70/20)  izrađen je Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, kako bi se u toku redovne eksploatacije spriječile negativne posljedice na životnu sredinu.

Svi zaključci i mjere zaštite, koji su proistekli iz ovog Dokaza predstavljaju obavezu koja se mora ugraditi u plansku i projektnu dokumentaciju i ispoštovati u procesu eksploatacije planiranog pogona.

Prilikom izrade Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole rukovodili smo se sledećim propisima:

Zakoni:
· Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 71/12, 79/15, 70/20) 

· Zakon o Fondu i finansiranju životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 117/11)  

· Zakon o zaštiti vazduha ("Sl.glasnik RS", br. 124/11, 46/17) 

· Zakon o zaštiti prirode (''Sl. glasnik RS'', br. 20/14)

· Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 50/06, 92/09, 121/12, 74/17)

· Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 111/13, 106/15, 02/18 i 16/18, 70/20, 63/21 i 65/21)

· Zakon o zaštiti na radu ("Sl. glasnik RS", br. 01/08, 13/10)

· Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)

· Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 i 58/19)
· Zakon o lovstvu ("Sl. glasnik RS", br. 34/08, 60/09, 50/13)
· Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/08
, 60/13)
· Zakon o nacionalnim parkovima ("Sl. glasnik RS", br. 75/10
)
· Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 49/09) 

Podzakonski akti
· Pravilnik o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 3/15) i Obrazac Izvještaja o mjerenju emisija zagađujućih materija u vazduh

· Pravilnik o izmjeni pravilnika o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 47/16)

· Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola ("Sl. glasnik RS", br. 28/13)

· Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Sl. glasnik RS", br. 124/12)

· Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o obavezi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 124/12)

· Pravilnik o aktivnostima i načinu izrade najboljih raspoloživih tehnika ("Sl. glasnik RS", br. 108/13) 

· Pravilnik o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama ("Sl. glasnik RS", br. 108/13)  

· Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 79/18)

· Uredbe o vrijednostima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 124/12)
· Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma (''Sl. list  SR BiH'', br. 46/89)

· Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ("Sl. glasnik RS", br. 44/01)

· Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 44/01)

· Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije ("Sl. glasnik RS", br. 68/01)

a) OPIS POSTROJENJA I AKTIVNOSTI, UKLJUČUJUĆI DETALJAN OPIS PROIZVODNOG ILI RADNOG PROCESA, TEHNOLOŠKE I DRUGE KARAKTERISTIKE
a.1. Opis postrojenja i aktivnosti  uključujući podatke o njegovoj lokaciji, namjeni i veličini
Predmetno pravno lice ZTR „R2“ Slobodan Ristić s.p. Nevesinje, sa kapacitetom od  2.500 m3/godišnje oblovine, lociranom u Bojištima bb, opština Nevesinje, na parceli označenoj sa k.č. 341/5, PL br. 1226/29, K.O. Bojišta je na lokaciji nepravilnog oblika i djelimično jebuređena sa pristupnim lokalnim putem sa puta  Nevesinje - Bojišta - Čitluk.  
Predmetni poslovni objekat namjene primarna prerada drveta - pilana, Investitora ZTR „R2“ Slobodan Ristić s.p. Nevesinje, namjenjen za prorez trupaca jele, bora, smrče i bukve i proizvodnju rezane građe, greda, gredica i letvi, u kapacitetu od 2.500 m3/godišnje istih.
Predmetna pilana se sastoji od: 

A. Industrijski objekat čvrste gradnje, spratnosti P + 0, ukupne površine P = 324 m2, u kome se nalaze:
· glavna hala pilane: 32 x 8 m (256 m2) u kojoj se vrši sav proizvodni proces na 4
   mašine (brenta, štucer, krajčer, višelisni cirkular) i transport viljuškarom unutar 
   van hale.
· uprava i administratino sjedište u jednoj kancelariji, dimenzija 3 x 3,5 m,
· pomoćna prostorija za dnevni odmor radnika, presvlačenje, doručak, pauza...
· oštriona,
· priručni magacin za raznu opremu: naftu, benzin, maziva, motorne pile, rezervne 
   dijelove...u prostoriji dimenzija 7 x 4 m i 5 x 4 m,
· sanitarne prostorije sa WC-om.
B. Prostrano dvorište, ispred, bočno i iza glavne hale, na kome se skladište trupci i vrši transport na radni sto brente. Ovo dvorište se koristi i kao skladište gotovih proizvoda rezane građe i kao skladište drvenog otpada (bio masa):
· prostor za skladištenje sirovine dimenzija: 16 m x 16 m (P = 256 m2); 
· prostor za skladištenje proizvoda dimenzija: 22 m x 38,4 m (P = 844 m2); 
Ukupna površina sa manipulativnim putevima: 1.424 m2
a.2. Osnovna koncepcija rada

Osnovnom koncepcijom rada na lokaciji predmetnog objekta - pilane, omogućena je prerada trupaca jele, bora, smrče i bukve u okrajčenu rezanu gradju, grede, gredice i letve u klasama I-IV, po standarnim debljinama i dužinama i po porudžbi. Prema navedenom, kapacitet proizvodnje je 2.500 m3/god. trupaca jele, bora, smrče i bukve u uslovni program proizvodnje (standardni asortiman za jelu, bor, smrču i bukvu).
Sirovina je zastupljena u sledećoj kvalitativnoj strukturi: 26 % prva klasa (650 m3/god.); 39 % druga klasa (975 m3/god.); 35 % treća klasa (875 m3/god.).

Proizvodi se cca 1.700 m3 okrajčene rezane građe. Ostvaruje se ukupan prihod od cca 697.000,00 KM.

Trupci jele i smrče dopremaju se kamionima i istovaraju autodizalicom. Sortiraju se po prečniku i kvalitetu i odlažu na određenoj površini (16 x 16 m).

Program proizvodnje je funkcija sirovine i tržišta. Projektovani obim i asortiman proizvodnje proizilazi iz ocjene potrošnje i ponude na domaćem i svjetskom tržištu i raspoložive sirovine po količini i kvalitetu. Prema osnovnoj koncepciji proizvodnja se plasira na domaće i inostrano tržište. 

Projektovani kapacitet organizovaće se kroz sledeće organizaciono - tehnološke celine:
· Stovarište trupaca,

· Rezanje trupaca,

· Stovarište rezane gradje

Postojeća lokacija je u neposrednoj blizini sirovine i saobraćajnih komunikacija.
Tehnološki postupak

ZTR „R2“ s.p. Nevesinje se bavi testerisanjem i blanjanjem drveta, odnosno proizvodnjom rezane građe. Ova djelatnost pripada grani prerada drveta, a to je grana privrede koja obuhvata proizvodnju raznih proizvoda od drveta. U ovoj ZTR radi se samo proizvodnja rezane građe - piljenjem trupaca na zadatu mjeru. Tako pripremljena drvena rezana građa, složena i pakovana u raznim količinama, skladišti se u krugu ZTR, na otvorenom ili u hali i spremna je za utovar na kamione i izvoz na razna tržišta.
U pilani se prerađuje cca 2.500 m3 trupaca jele, bora, smrče i bukve sljedeće kvalitativne strukture: 26 % prva klasa (650 m3/god.); 39 % druga klasa (975 m3/god.); 35 % treća klasa (875 m3/god.).

Proizvodi se cca 1.700 m3 okrajčene rezane građe. Ostvaruje se ukupan prihod od cca 697.000,00 KM.

Tehnološki postupak prerade trupaca jele i smrče sastoji se od sledećih faza:

 Faza 1. Prijem, istovar i uskladištenje trupaca


Trupci jele, bora, smrče i bukve dopremaju se kamionima i istovaraju autodizalicom. Sortiraju se po prečniku i kvalitetu i odlažu na određenoj površini od cca 256 m2 (16 m x 16  m), na kojoj se trupci do mehaničke prerade, prirodno prosušuju i štite od oštećenja (biotskih i abiotskih).
Optimalni oblik stovarišta trupaca je pravougaonik. Stovarište je povezano sa ulazno-izlaznim saobraćajnicama, a duža stranica (a) leži u smjeru proizvodnog procesa. 
Površina stovarišta trupaca sastoji se iz:

- požarne zone,

- površine za istovar,

- površine pod složajevima,

- manipulativnih puteva, prolaza i
- zaštitnog pojasa.
Faza 2. Rezanje trupaca 


Trupci jele, bora, smrče i bukve režu se na horizontalnim tračnim pilama na standardne sortimente. Kraćenje rezane građe vrši se na prerezivaču (štuceru), a krajčenje rezane gradje vrši se na krajčeru. Manipulacija sa trupcima i sortimentima vrši se ručno.

Transport se obavlja pomoću: viljuškara, pogonjenih, nepogonjenih valjčastih transportera i samostalno stojećih valjaka.
Faza 3. Skladištenje i prirodno prosušivanje rezane gradje


Standardni sortimenti dobijeni rezanjem trupaca jele, bora, smrče i bukve transportuju se viljuškarom do stovarišta rezane gradje i odlažu u cilju prirodnog prosušivanja i zaštite od oštećenja (biotskih i abiotskih na površini cca 845 m2 (22 m x 38,4 m).
Ovaj tehnološki proces podrazumijeva klasičnu primarnu preradu trupaca u sortimente (rezana građa) određene datim nalogom za proizvodnju i prirodnog prosušenja jednog dijela rezane građe.
a.3. Oprema za rad (mašine, uređaji, alati)
       Mašine i uređaji u proizvodnom procesu

Na osnovu uslovnog programa proizvodnje, izbora mašina i uređaja i savremenih trendova u tehnologiji prerade trupaca bora, jele, smrče i bukve, u upotrebi su sljedeće mašine i sredstva transporta
Podaci o postojećoj opremi:
1. BRENTA

Proizvođač: “MEBOR”                    

Adresa: Sv. Lenart 17, 4227 Selca

Zemlja porijekla: Slovenija

Tip: HTZ 00 1200

Ser. broj: 753

Godina proizvodnje: 2008.

Snaga motora: 41 kW

Napon: 400 V
Struja: 80 A, 50-60 Hz 

Težina: 7300 kg 

2. ŠTUCER

Proizvođač: Podaci nisu čitljivi                    

Adresa: -
Zemlja porijekla: Slovenija

Tip: KP - 4

Ident. broj: 8181137

Godina proizvodnje: -

Snaga motora: -

Napon: 230-240 V
Struja: 50-60 Hz 

Tehn. podaci nisu poznati, ali mašina je u odličnom stanju.

3. KRAJČER 

Proizvođač: Nepoznat                    

Adresa: Škofja Loka

Zemlja porijekla: Slovenija

Tip: HR2470

Ident. broj: 44288

Godina proizvodnje: -

Snaga motora: -

Napon: 230-240 V
Struja: - A, - Hz 

Tehn. podaci nisu poznati, ali mašina je u odličnom stanju.

4. VIŠELISNI CIRKULAR 
Proizvođač: “CML” S.r.l.                   

Adresa: Viale delle Industrie, 

             28 b 20040 CAMBIAGO (Ml)

Zemlja porijekla: Italija

Model br: SCA 220R T 250
Ident. broj: 21096

Godina proizvodnje: 1996.

Snaga motora: 22 kW

Instalisana snaga: 24 kW

Napon: 300 V; 50 Hz 

5. VILJUŠKAR 
Proizvođač: “LINDE”                    

Adresa: 16775 Löwenberger Land, 
Tip: čeoni

Zemlja porijekla: Njemačka

Visina dizanja: 5 m

Nosivost: 4,5 t
Godina proizvodnje: 2002.

Snaga motora: -

Pogon: elektro

6. MOTORNA PILA 
Proizvođač: “HUSQVARNA AB”                    

Adresa: -

Zemlja porijekla: Švedska

Tip: Special 365

Model br: EAC
Ident. broj: 8589 36 45 03

Godina proizvodnje: -

Mač: WILLTEK LITE
Pogon: Benzin
Snabdijevanje energijom

a.4. Instalacije 

       Elektroinstalacije

Elektrifikacija poslovnog objekta, preduzeća ZTR „R2“ s.p. Nevesinje, pogona za proizvodnju okrajčane rezane građe, greda, gredica i letvi, provedena je priključkom na elektrodistributivnu mrežu, a preko transformatorske stanice (TS 0,4/10 kV). Instalacije su provedene prema odgovarajućim projektnim rješenjima, a prema shemama utvrđenim na bazi proračuna, a izvod elektro instalacija je odrađen na bazi proračuna potrebnog osvijetljenja sa odgovarajućim svjetiljkama. Instalacija kablova u vlažnim i mokrim prostorijama je izvedena tako da kablovi budu zaštićeni od mehaničkih i hemiskih oštećenja. 

Odnosno, elektroinstalacije u objektu su izvedene u skladu sa projektnom dokumentacijom i potrebama predmetnog pravnog lica.  Električna energija se koristi za rad sredstava rada i opreme koja se koristi u procesu rada. 
Urađene su i gromobranske instalacije i uzemljenje. Gromobran je klasični sa hvataljkom na krovu te 4 odvoda i mjerna spoja. Zaštita od električnog udara i opasnog napona dodira je TN-C/S i u cijelosti se primijenjene odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88) i Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica  ("Sl. list SFRJ", br. 13/78).
U tehnološkom procesu prerade trupaca jele, bora, smrče i bukve koristi se električna energija za elektromotorni pogon i rasvjetu, ukupne instalisane snage cca 100 kW.  
Vodovod i kanalizacija
          Objekat je priključen na lokalnu vodovodnu mrežu. Snabdjevanje pitkom i protivpožarnom vodom, na predmetnoj parceli i njenoj okolini, podrazumjeva postojanje razvedene vodovodne mreže, te se tako objekat snabdjeva vodom lokalnog vodovoda. S obzirom da se voda ne koristi prilikom obavljanja poslova u prostoru rada namjenjenog za proizvodnju rezane građe, potrošnja vode se svodi samo na upotrebu sanitarne vode. 

Otpadne i fekalne vode iz objekta izvode se u revizione šahtove van objekta i povezuju se sa septičkom jamom. Odnosno, objekat u kojem se odvija radni proces je spojen na instalisanu vodonepropusnu septičku jamu, te se tako sanitarno-fekalne otpadne vode odvode u istu. Kanalizaciona instalacija je izvedena skladno projektnoj dokumentaciji, u skladu sa Pravilnikom o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/01). Vode koje nastaju padavinama (snijeg, kiša) se sa krova i preko oluka sistemom obezbjeđenih rešetki i slivnog kanala upuštaju i odvodom provode do krajnjeg recipijenta - vodonepropusne septičke jame, a shodno Pravilniku o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/01).
b) OPIS OSNOVNIH I POMOĆNIH SIROVINA, OSTALIH SUPSTANCI I ENERGIJE KOJA SE KORISTI ILI KOJU PROIZVODI POSTROJENJE, ODNOSNO PRIKAZ VRSTE I KOLIČINE POTREBNE ENERGIJE I ENERGENATA ZA PROIZVODNI ILI RADNI PROCES
Osnovna djelatnost predmetnog objekta je prorez trupaca, odnosno testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe) što spada u primarnu preradu drveta. Glavna sirovina u pogonu je oblovina I, II i III klase bora, jele, smrče i bukve. 

Drvo je oduvijek bilo izuzetno cijenjen materijal. Pruža velike mogućnosti za primjenu ali, istovremeno zahtijeva vještinu prepoznavanja osobina, odgovarajuću pripremu, stručnu obradu i zaštitu. 

Drvo je materijal prirodnog, biološkog porijekla. Osnovnu hemijsku strukturu drveta, kao i ostalih organiskih jedinjenja čine ugljenik (C), vodonik (H) i kiseonik (O), azot (N) i mineralne materije (pepeo). Hemijski sastav drveta bi se mogao izraziti kroz empirijsku hemijsku formulu  C15H21O10.
Elementarni sastav suve drvene supstance se kreće oko: 50 % C, 6% H, 44% O,  N 0,1 % i 0,3 % pepela. Sadržaj hemijskih elemenata u drvetu varira u zavisnosti od vrste drveta, ali su varijacije izuzetno male.  

Struktura drveta – građa
Da bi se dobila jasna slika o strukturi stabla drveta, vrše se presjeci u stablu. Ovi presjeci su upravni jedan na drugi i ima ih ukupno tri:

· Presjek koji se izvodi normalno na osu stabla zove se poprečni presjek,

· Presjek izveden na osu i jedan od prečnika stabla zove se radijalbni presjek.

· Presjek izveden paralelno sa osom stabla zove se tangencijalni presjek .

Ako posmatramo poprečni presjek stabla možemo jasno da vidimo slojeve strukture drveta. SRŽ je centralni tanak sloj stabla i može da bude do 15 mm. Oko srži (srca) obrazuju se godišnji prstanovi. Oni su ustvari presječne slike drvenih omotača nastalih u toku rasta drveta. Debljanje drveta nastaje stvaranjem novih ćelija prema unutrašnjosti. One nastaju od kambijuma koji se nalazi spolja ispod like. Kako se od kambijuma stvaraju nove ćelije iznutra, šire se i godišnji prstanovi dok razvijanjem ćelija od kambijuma spolja jača kora drveta. Formiranje novih ćelija od kambijuma počinje od maja mjeseca i traje do prestanka vegetacije u jesen.
	Komponenta
	Četinarsko drvo, %
	Listopadno drvo, %

	Celuloza
	45-55
	45-55

	Hemiceluloza
	16-20
	25-30

	Lignin
	28-38
	18-24

	Ekstraktivni dio
	3
	2-3

	Mineralne supstance
	0.3-1.0
	0.3-1.0


Tabela br. 1: Hemijski sastav drveta
Svojstva drveta
Higroskopnost drveta

Pod ovim se podrazumijeva svojstvo drveta da zavisno u kojoj sredini se nalazi prima vlagu (bubri) ili ispušta vlagu(uteže se) ako se nađe u suvoj sredini.Pri sušenju drveta,drvo do 30% vlažnosti se brzo osuši tj.izgubi slobodnu vodu, a od 30% do konačne vlage mora da se suši sporije da nebi došlo do pucanja istog.Drvo se suši na umjerenoj temperaturi, duže vremena na odgovarajućem prostoru.
Otpornost - čvrstoća drveta

Pod ovim pojmom uopšteno podrazumijeva se čvrstoća i otpor kojim se drvo suprotstavlja spoljnim silama prilikom razdvajanja njegovih dijelova. Otpornost i čvrstoća drveta direktno zavise od vlage- vlažno drvo manje je otporno od suvog.

Elastičnost drveta

U vezi sa čvrstoćom je još jedna karakteristika drveta, a to je elastičnost. Pod elastičnošću se podrazumijeva nastojanje drveta da svoj oblik, promijenjen usljed dejstva spoljnih sila vrati u prvobitno stanje.Sa ovim je u direktnoj vezi savitljivost drveta.
Žilavost

Još jedna osobina drveta protiv cijepanja, odnosno osobina da njegova građa pruža određeni prostor prodiranju nekog klinastog tijela koje teži da rastavi drveno tkivo. Ovo je vrlo važna osobina bitna za obradivost drveta. Uvijeno rašćenje, čvorovi, korijeni grana povećavaju otpor rezanja drveta, dok pravilan rast, fina vlaknasta struktura i bogatstvo u sržnim zracima smanjuju otpor rezanja.Vlažnost drveta značajno utiče na rezanje drveta.Štoje veća vlažnost otpor rezanja je mani.

Godišnji planirani kapacitet proreza trupaca bora, jele, smrče i bukve iznosi cca 2.500 m3 oblovine (prema Tehnološkom projektu). 

· Vrsta i količina potrebne energije –
U tehnološkom procesu se ne koristi voda.

Voda se koristiti za higijensko – sanitarne potrebe, za čišćenje prostorija, te prskanje manipulativnih površina u ljetnom periodu zbog manjeg dizanja prašine. Potrošnja na mjesečnom nivou je oko 9,0 m3. Na godišnjem nivou to je oko 100 m3.

Elektrifikacija poslovnog objekta, preduzeća ZTR „R2“ s.p. Nevesinje, pogona za proizvodnju okrajčane rezane građe, greda, gredica i letvi, provedena je priključkom na elektrodistributivnu mrežu, a preko transformatorske stanice snage TS 0,4/10 kV. U tehnološkom procesu prerade trupaca koristi se el. energija za elektromotorni pogon i rasvjetu, ukupne instalisane snage 100 kW.  

Osnovne sirovine su: trupci jele, bora, smrče i bukve. 

Glavni energent je električna energija, koju koriste sve mašine u tehnološkom procesu.
Kamion-autodizalica i motorne pile koriste dizel gorivo, benzin, rashladne tečnosti, mašinska i hidraulična ulja i maziva. Ova sredstva za rad koriste se povremeno, a njihovo emitovanje izduvnih gasova i eventualno prosutih navedenih fluida je izuzetno mali i zanemariv je sa stanovišta zagađenja vazduha, zemljišta i vode. 
Jela

Jela je crnogorično drvo, te najrasprostranjeniji i najznačajniji četinar u Bosni i Hercegovini.  Rod jela ima oko 40 vrsta drveća, ali sve vrste nisu prisutne na našim područjima. Najviše je ima u planinama srednje, južne te nešto malo u zapadnim dijelovima Europe, a kod nas duž dinarskih planina, u više odvojenih, većih ili manjih područja.
U prosjeku jela raste do 40 (60) m i sa promjerom debla čak do 2 m (pri optimalnim uslovima). Kora jele je sive boje, dugo u mladosti ostaje glatka, a kasnije puca u velikim ljuskama. Krošnja je piramidalna ili valjkasta, u starosti pri vrhu zaravnjena. 

Razmnožava se sjemenom na anemofilni način (vjetrom), ali na manje udaljenosti zbog težine sjemena.

Klijanje je sporo i nadzemno. Rijetko isklija više od 50 % sjemenaka. Na osami počinje plodonositi oko 25-30 godine, a u sklopu između 60 i 70 godine života. 

Obična jela raste na dubokim, plodnim, humusom bogatim zemljištima, te kiselim pH vrijednosti 5,6-6,0. U pogledu zemljišta jela je zahtijevnija od smreke, potrebno joj je više topline. Skiofitna vrsta (podnosi zasjenu), dobro podnosi zimske mrazeve, ali strada od proljetnih, kasnih mrazeva, a i od suše. Zahtjeva stalnu visoku vlažnost vazduha s umjerenom temperaturom, čime se i karakteriziraju naša brdsko-planinska područja. Prosječna godišnja temperatura jelovih šuma kreće se između 5 i 8 °C. Osjetljiva je na štetne plinove, te se ne sadi uz industrijska postrojenja. Ugrožena je zbog djelovanja kiselih kiša.

Obična jela u Bosni i Hercegovini je s aspekta zdravstvenog stanja trenutno najugroženija od bijele imele (Viscum album ssp. abietis). Gotovo da i nema sastojine koja ne trpi od ovog poluparazita. Jaka zaraženost stabla jele rezultira smanjenom vitalnošću nakon čega ona postaje podložna napadu sekundarnih štetočina kao što su potkornjaci (Cryphalus piceae-mali jelin potkornjak), te Armillaria gljive.

Osim ljepote, jela i ima mnogobrojna ljekovita svojstva koja su prepoznata još u dalekoj prošlosti. Zbog toga se jela od davnina koristi za liječenje i olakšavanje različitih tegoba. Nekad davno su mnogi narodi vjerovali u njenu magičnu moć pa su palili iglice u svrhu ostvarivanja sreće, harmonije, mira, inspiracije i mudrosti. Jelovina se kroz povijest, a i danas u velikoj mjeri upotrebljavala i upotrebljava kao građevno drvo, rudničko drvo, celulozno drvo, te za izradu stupova, namještaja, šindre za pokrov i sl.
U ZTR „R2“ s.p. Nevesinje jela se koristi isključivo za izradu rezane građe.

Bor
Rod borovi (lat. Pinus) obuhvata zimzeleno drveće iz porodice Pinaceae. Postoji između 105 i 120 vrsta bora, rasprostranjenih u različitim staništima uglavnom sjeverne hemisfere. 
Obični bor ili bijeli bor je crnogorično drvo, vrsta drveća iz porodice Pinaceae. Raste u širokom području Evrope i Sjeverne Azije. Visok je do 40 m. Drvo obiluje smolom. Ima mnogo formi i geografskih oblika.

Kora je na gornjem dijelu debla i na ograncima tanka, crvenkastožuta, a ljušti se u tankim ljuskama. Donji dio debla ima sivosmeđu, izbrazdanu, debelu koru. Debla starijih stabala su crvenkasta i tanka.

Voli puno svjetlosti, što ga ograničava i smanjuje mu konkurentnost prema ostalim vrstama drveća. Prilagodljiv je na ekološke uslove temperature, vlage i tla. Doživi do 250 godina. U mladosti je osjetljiv na snijeg. Dobro podnosi mraz, sušu i zimske studeni i zagađenja.

Crni bor (lat. Pinus nigra) je crnogorično drvo iz porodice Pinaceae. Raste u južnoj Evropi, sjeverozapadnoj Africi i Maloj Aziji. Naraste do 40 m. Krošnja je jajasta, a u starijoj dobi i na kamenitom tlu široko zaobljena ili kišobranasta, gotovo horizontalno zaravnjenog vrha.

Kora debla je tamno-siva i izbrazdana. U starijoj dobi je duboko raspucala na nepravilne izdužene ploče. Debela je i do 10 cm. Ima korijensku mrežu sa žilom srčanicom. Korijenje prodire između kamenja i poboljšava uvjete za ostale vrste. Živi do 500 godina.

Naseljava kserotermna staništa, pretežno na krečnjaku, dolomitu i serpentinu, većinom na toplijim ekspozicijama, brdskog i gorskog pojasa. Rasporstranjen je u srednjoj i južnoj Evropi i zapadnoj Aziji.

Vrsta je polusvjetla, može podnijeti postranu zasjenu obližnjeg drveća. Pomladak treba dosta svjetla za razvoj, ipak podnosi više zasjene od pomlatka običnog bora. Što je sastojina kvalitetnija, zahtjevi za svjetlom su manji. Otporan je na sušu te dobro podnosi mraz. Umjereno je osjetljiv na zimske studeni. Nije osjetljiv na dim, fabričku prašinu i štetne gasove pa je pogodan za osnivanje zelenih površina u blizini industrijskih centara. Vrlo je značajan za pošumljavanje, jer je skroman u zahtjevima na vodu i svojstva tla. Popravlja tlo, podnosi sušu, žegu i vjetar.
U ZTR „R2“ s.p. Nevesinje bor se koristi isključivo za izradu rezane građe.
Smrča
Visoka ili obična smreka (Picea abies) je zimzeleno stablo iz porodice borova (Pinaceae). Stablo je uspravno, pravilno razgranato, čunjaste krošnje, naraste do 55 metara visine. Grane su pršljenasto raspoređene, viseće su, vodoravne ili se malo uzdižu, mlade grane su svijetlo do crvenosmeđe i gole. Krošnja je uska, piramidalna, pravilno razgranata i s ušiljenim vrhom. 
Korijen je plitak i bez glavne žile, stvara brojne bočne izboje. Promjer debla iznosi do 1 metar. Kora je tanka, u mladosti glatka, siva i sitnoljuskasta, u starijoj dobi tamnocrvena i ljušti se u okruglastim ljuskama. 
Vrlo je varijabilna vrsta, te je opisano mnogo formi i kultivara koji se uglavnom razlikuju prema obliku rasta, po iglicama i šišarkama. 
Rasprostranjena je u sjevernoj Evropi, te na brdskim i planinskim područjima srednje i južne Europe. Sadi se radi potrebe drvne industrije, no i kao ukrasno stablo u dvorištima i parkovima. 
Odgovara joj svježe, rastresito, humusno i kiselo zemljište. Dobro podnosi zasjenu, hladne temperature i sušu. Zbog plitkog korijena nije je dobro saditi na mjestima koja nisu zaštićena od snažnih naleta vjetrova. 
Mlade iglice bogate su vitaminom C (250-300 mg%), mogu se konzumirati kao zdrave proljetne grickalice, koristiti za pripremanje čaja ili izradu sirupa. Smola se može žvakati kao žvakaća guma. 
Drvo smreke koristi se za izradu namještaja i gudačkih instrumenata, kvalitetno je zbog lijepih godova i visokog stepena glatkoće u obradi. U izradi košnica smatra se najkvalitetnijim drvetom.  
U ZTR „R2“ s.p. Nevesinje bor se koristi isključivo za izradu rezane građe.

Bukva
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) je listopadno stablo iz porodice bukva (Fagaceae). Naraste do 40 metara stvarajući bogatu i razgranatu krošnju. Korijenski sistem je u početku razvijenog glavnog dubokog korijena, kasnije stvara jake bočne korijenove. Deblo je promjera do 2 metra, kora je u početku maslinastozelena, kasnije pepeljastosiva, tanka, glatka ili tek malo hrapava. 

Rasprostranjena je kroz većinu Evrope izuzev na krajnjem sjeveru i jugoistočnim područjima, od nizinskih do pretplaninskih područja do 2100 m nadmorske visine. Često raste u grupama i stvara čiste bukove šume. 

Uglavnom raste na svježim, plodnim, rastresitim, dubokim ili plitkim zemljištima na sjenovitim staništima. Slabo stvara nove izboje iz panja i korijen ne daje izdanke. Životni vijek iznosi više od 300 godina. 

Ime vrste sylvatica potiče od latinske riječi silva (šuma), ukazuje na šumska staništa. 

Jestive su sjemenke koje dozrijevaju početkom jeseni, teško se otvaraju i vade iz drvenog oklopa, male su i tanke, bez mesa. No u prošlosti su se često konzumirale, bogate su masnim uljem (40%), škrobom, sadrže šećer, jabučnu i limunsku kiseluinu, trjeslovine i vitamin E. Od njih se može raditi jestivo biljno ulje. 

Boja drveta bukve je svijetlosmeđa, a tekstura drveta je tvrda i vlaknasta. Bukva se u mnogim predjelima najčešće koristi kao ogrijevno drvo ili kruto gorivo. 

Od bukve se mogu izrađivati razni finalni proizvodi. Od bukve se izrađuje kvalitetan komadni namještaj, stolovi, stolice, parket te širinski i dužinsko-širinski spojene ploče.
U ZTR „R2“ s.p. Nevesinje bor se koristi isključivo za izradu rezane građe.
Dizel
Dizel je smjesa različitih ugljenovodonika, koristi se kao tekuće gorivo za Dizel motore. 

Dizel je dobio naziv po njemačkom izumitelju Rudolfu Dieselu koji je izumio Dizel motor. Biodizel, iako hemijski različit, pod određenim je uslovima pogodan kao gorivo za normalan rad Dizel motora.

Dizel se može skladištiti za razervne potrebe u plastičnim posudama za razliku od benzina.

Od benzina se razaznaje po svojoj zelenoj ili plavoj boji, a može se osjetiti i prepoznati mirisom.
Smanjivanje sadržaja sumpora u gorivu, radi smanjivanja čađi u izduvnim gasovima, dovodi do smanjivanja mazivosti i time do ozbiljnih problema u pumpama za ubrizgavanje. Ako sadržaj sumpora padne ispod 500 ppm (mg/kg), gorivu se dodaje aditiv za poboljšanje mazivosti.

Sadržaj sumpora u dizel gorivu zavisi od kvaliteta sirove nafte i od kvaliteta rafinerijskog postupka. Sumpor iz goriva izgara u SO2 koji otapanjem u vodi u vazduhu stvara kiselinu. U izduvnim gasovima motora sumpor povećava emisiju čestica, emisiju CH, NOx i CO te dovodi do bržeg punjenja katalizatora. Za buduće uređaje za pročišćavanje izduvnim gasovima (Euro 5) sadržaj sumpora u gorivu će morati biti manji od 10 ppm (mg/kg).

Koncentracija aditiva, koji se dodaju za poboljšanje tačno određenih svojstava, u pravilu je manja od 0,1 %, tako da ne utiče na fizikalna svojstva goriva kao što su gustina, viskoznost i tok destilacije. Ti dodaci poboljšavaju tečenje goriva, zapaljenje, osiguravaju čišćenje i smanjuju stvaranje pjene u gorivu te na taj način olakšavaju punjenje rezervoara gorivom.

U ZTR „R2“ s.p. Nevesinje dizel se koristi za kamione, kamionske dizalice i radna vozila koja se parkiraju u krugu ove pilane.
Motorna ulja ili maziva za vozila
Motorna ulja čine približno polovicu ukupne proizvodnje svih maziva. Najviše se proizvode motorna ulja za benzinske i diesel motore, a posebnu grupu čine ulja za male motore motocikla, poljoprivrednih mašinaa, lančanih pila. Dvotaktni motori najčešće se podmazuju mješavinom motornog ulja i benzina. Motorna se ulja razvrstavaju prema viskoznosti na temelju takozvane klasifikacije SAE (prema eng. Society of Automotive Engineers).
Tečna maziva najvažnija su vrsta maziva. Sastoje se od baznog ulja i aditiva. Bazno ulje može biti mineralno ili sintetičko. Mineralno bazno ulje proizvodi se rafinacijom teških frakcija nafte dobivenih vakuumskom destilacijom na temperaturi višoj od 350 °C i danas čini više od četiri petine od ukupno proizvedenih količina maziva. Maziva ulja mineralne osnove primjenjuju se za podmazivanje većine vozila i mašina pri normalnim uslovima rada.

U ZTR „R2“ s.p. Nevesinje, zavisno da li pokreću sisteme ili dijelove mašina za rezanje i obradu drveta ili samo podmazuju određene sklopove, koriste se: 

·  Hidraulična ulja, 
·  Ulja za podmazivanje lanaca i vodilica,
·  Motorna ulja,
·  Ulja za reduktore i zupčanike,
·  Ulja za klizne staze.
S obzirom da se pri obavljanju posla i manipulisanju svim upotrebljenim materijalima primjenjuju sve neophodne radnje i postupci za smanjenje neželjenih uticaja, negativni efekti se ne očekuju i smanjuju se na prihvatljive granice. 

v) OPIS STANJA LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI POSTROJENJE,

UKLJUČUJUĆI I REZULTATE IZVRŠENIH INDIKATIVNIH MJERENJA,

KOJI OBUHVATAJU STEPEN ZAGAĐENOSTI VAZDUHA, NIVO BUKE,

NIVO ZRAČENJA, KVALITET POVRŠINSKIH VODA, NIVO

PODZEMNIH VODA, BONITET I NAMJENU ZEMLJIŠTA, KAO I

SADRŽAJ ŠTETNIH I OTPADNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU
Radi sagledavanja svih elemenata na lokaciji, izlaskom na teren je izvršena opservacija sadržaja u okolini predmetne parcele, razgovor sa Investitorom i lokalnim stanovništvom i neophodna mjerenja i analize, na osnovu čega su dobijeni značajni elementi potrebni za analizu lokacije, objekta primarne prerade ZTR „R2“ s.p. Nevesinje, sa stanovišta uticaja na životnu sredinu.
v.1. Opis mikrolokacije
Predmeti objekat za proizvodnju okrajčane rezanje građe (pilana), greda, gredica i letvi, lociran je u mjestu Bojišta bb, opština Nevesinje, na katastarskoj čestici k.č. 341/5, PL br. 1226/29, K.O. Bojišta. Lokacija je djelimično uređena.

Teren je ravan i objekat je priključen na elektrodistributivnu i komunalnu infrastrukturu. Spratnost predmetnog objekata je prizemlje, a sama svijetla visina objekta je prilagođena namjeni prostora. 
Predmetna parcela ima zadovoljavajuće prostorne uslove za izgradnju i redovnu upotrebu predmetnog objekta. Ima obezbijeđen pristup, uslovi za priključke na komunalnu infrastrukturu su zadovoljavajući, a objekat je u okviru dijela parcele lociran na propisanim udaljenostima od puta R435 i granica prema susjednim parcelama te neće imati negativan uticaj na neposredno okruženje i prava drugih lica. 
Udaljenosti od najbližig stambenih objekata u neposrednom okruženju, od najbližeg vodenog tijela, zaštićenog prirodnog dobra.. su prikazane na fotografijama koje slijede.

· udaljenost do prvih stambenih objekata je  cca 170 m (vazdušne linije)
· udaljenost do centra grada Nevesinja je  cca 1.810 m (vazdušne linije) 
· udaljenost do regionalnog puta R 435 je  cca 150 m (vazdušne linije)
· udaljenost do jezera Alagovac je  cca 1.420 m (vazdušne linije)
· udaljenost do farme je  cca 4.520 m (vazdušne linije)
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Slika broj 1. Mikrolokacija pilane ZTR “R2” s.p. Nevesinje
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Slika broj 2. Udaljenost pilane ZTR “R2” s.p. Nevesinje od prvih stambenih jedinica
[image: image6.jpg]LAY} ™ MAYYH

wa&&“ﬂu e 2TR R2 vl Ristic Slobodan 4
! Ve \\'l\b“idN)\‘ Y JE o y e E T }
1540139800000 JP Ko . Nevesinje Bojista bb

Romus a.d. Ney asihye
Qvena hkovics by

Novasie Yo PDV:

Axynya 5 e
\\;“\'h‘ { ‘::)]‘\] }SQ]OUOQ 6 P } ) l‘\ \,T '1 E} : ‘l F\ .1 ,\ l 1 3 &] l k\ O O 9
OMP ¢ 20 Prodavac 1 ~ .\ X o R :
. Wa * %V U, 3/072 :
1”}\“%] “poa;\\m T ( R;\\‘UN l\‘l : ') lt{ ! O { & 0 / 03
QUINAN 1082
o : ~ T L ;
isng - unjeua }\\\‘,) ‘};M‘i'l;\ [ ST D \h WD O l O ? ? 02 5 e 31 . 03 . 2025
002 it e VRKC ZA PERIOD O s U3 4
33,13 1 33 12
8313 POTROSACKI BROJ: 4 04 0720 00
(\ N&K "SHOC A 1o
HMASEHO CpeacTags §§ ]),f
$HOC Ha pavyn Wis T N
i s nopar 3 33 € L anh e | T -7 N4OI S }
v-—v_;;;?‘__:_:ﬁ::- m——— 4-—?1‘.::.;_, ey 1 coapd ___—l— '
WK Hawme Qo e 1
Tong n : ooms @ 1 x 0, 4800
i o ?gf 18, Jm 4 l

-
] 28,37

0 , |
IZNOS BEZ PDV ' ; 28,32

3N HINOC Nopesg o _

18K Npomer (B) “Vg POV 178 £ 81
k‘:‘km:&;z—wxm‘ S 2 7 S

SDifene ’5%\P‘-ima SENJA ==

gt e 2032025 17563 c 33 a3
‘fpp“?z: “”@AN’“QDQA.OH?%;Q UKUPNO

$ N8 &

i 109]'] 2 ———— : [ —Tﬁ

Yok Dug iz prethodnog perioda { } JJ,¢3}

Ukupno zaduzenje { } —66,26{

Zbir uplata l | |

| | .!

Ok 4 A0 IR 10 g 1D BE G e = 66,25§

*LACANJE !

skom roku.
ovremenog izmirenja duga obracunavamo zateznu kamatu.

Fakturisao 7 Direktor i
IRt
, ///' £ s o
/ / € rI8 : I\ﬁ . P - /_,"" = “‘;g:—/r‘;/"

JAVNO PREDUZECE »KOMUS« AD NEVESINJE Obrena Ivkovica bb Nevesinje
JIB: 4401398000004 PIB: 401398000004 MB: 1940350 SR 3888 1
Okr . Priv. sud u Trebinju,MBS-62-02-0015-12 broj rjesenja 062-0-REG-21-000130




Slika broj 3. Udaljenost pilane ZTR “R2” s.p. Nevesinje od centra grada Nevesinja
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Slika broj 4. Udaljenost pilane ZTR “R2” s.p. Nevesinje od regionalnog puta  R 435
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Slika broj 5. Udaljenost pilane ZTR “R2” s.p. Nevesinje od Jezera Alagovac
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Slika broj 6. Udaljenost pilane ZTR “R2” s.p. Nevesinje od farme
v.2. Opis makrolokacije
       Opis predmetnog područja - makrolokacija

Nevesinje je gradsko naselje i sjedište istoimene opštine u Republici Srpskoj, BiH. Prvi put se spominje kao župa u 12. vijeku, a kao grad u 14. vijeku.

Geografski položaj

Opština Nevesinje je brdsko-planinski rejon sa prosječnom nadmorskom visinom od 860 metara, a karakteriše je veliko kraško polje ukupne površine 18 hiljada hektara. Klima je kontinentalna sa dugim i hladnim zimama i kratkim i toplim ljetima. Najviše padavina je u kasnu jesen i proljeće.

Prirodni resursi 

Najvažniji prirodni resursi i uslovi u opštini Nevesinje su:

( Hidro i vjetroenergija

( Poljoprivredno zemljište

( Šumski kompleksi

( Prirodno ljekobilje i šumski plodovi

( Rude (boksit, građevinski kamen, pijesak, glina)
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Slika broj 7. Položaj opštine Nevesinje u Bosni I Hercegovini
( Veliki broj sunčanih dana

( Velika količina godišnjih padavina, sa nepovoljnim rasporedom

( Oštre i duge zime, umjerena i sušna ljeta

( Povoljan geoprometni položaj

( Očuvana životna sredina

Hidroenergetski potencijal je jedan od bitnih prirodnih resursa ne samo opštine Nevesinje, nego cijelog područja Istočne Hercegovine. Voda je ovdje značajan resurs, ali zbog njenog neuređenog režima na ovom prostoru oduvijek se vodila borba za vodu i protiv vode. Izgradnjom ''Gornjih Horizonata'' bilo bi omogućeno višenamjensko korišćenje vode. Regulisanjem režima poplava i izgradnjom hidromelioracionih zahvata na kraškim poljima, omogućio bi se razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Izgradnjom akumulacija obezbijedila bi se potrebna količina vode za navodnjavanje i vodosnabdijevanje ovog područja, čime bi se obezbijedila intezivnija i sigurnija poljoprivredna proizvodnja.
Karakter klime predmetnog područja određuju klimatski elementi čije se vrijednosti mijenjaju pod uticajem klimatskih faktora: geografski položaj, udaljenost od mora, nadmorska visina, reljef, prisustvo vodnih tokova i pošumljenost. 
Prostori opštine Nevesinje predstavljaju i veliki potencijal za korišćenje alternativnih izvora energije, prvenstveno se to odnosi na ispitivanje i korišćenje obnovljivih izvora energije - vjetroenergije i izgradnju vjetroparkova. U toku su detaljnija istraživanja na lokalitetima Morine, Grebak i Trusina.

Poljoprivredno zemljište zauzima najznačajnije mjesto među prirodnim potencijalima za razvoj opštine. Poljoprivredno zemljište zauzima 51.856 ha ili 57% ukupne površine. Zbog klimatskih uslova i režima padavina poljoprivredno zemljište treba iskorišćavati u proizvodnji tradicionalnih poljoprivrednih i stočarskih proizvoda, koji imaju dugogodišnju tradiciju. Posljednje vrijeme lokalna zajednica pokazuje sve više interesa za intezivnije korištenje poljoprivrednih površina, kako bi se povećala proizvodnja hrane, koja predstavlja jedan od osnovnih faktora stabilnosti privrede i strateškog razvoja opštine. Zemljište je oduvijek predstavljalo prirodno bogatstvo, ali za razliku od drugih resursa, smatralo se da su njegove rezerve neiscrpne, tako da se jako malo pažnje posvećivalo zaštiti ovog važnog elementa prirodne sredine.

Šumski komleksi četinara i lišćara su značajno prirodno bogatstvo opštine Nevesinje. Šume zauzimaju oko 37.615 ha površine opštine. Finalizacija proizvodnje iz oblasti šumarstva i orjentisanost prema izvozu proizvoda više finalizacije, kao i izvoz ogrevnog drveta, je prioritet opštine.

Od rudnih bogatstava tu su znatne zalihe boksita, koje su najinteresantnije na prostorima Udrežnja sa ukupno procijenjenim rezervama od oko 421.300 tona.
U opštini Nevesinje na više lokaliteta postoje značajna nalazišta građevinskog kamena, gdje treba pored eksploatacije težiti što većoj finalizaciji proizvodnje. Prisutne su isto tako i gline koje su korištene za proizvodnju cigle. Nisu raspoloživi podaci o zalihama i kvalitetu ovih resursa.

Uređenom eksploatacijom značajnih naslaga pijeska u sjevernom dijelu Nevesinjskog polja obezbjeđuje se sirovina za potrebe građevinske djelatnosti.

Turistički položaj opštine Nevesinje je vrlo povoljan. Pogodnosti za razvoj ove grane privrede proizilaze iz geomorfoloških karakteristika prostora, bogatog biljnog i životinjskog svijeta i prorodnih i istorijskih zanimljivosti. Na prvom mjestu je eko-turizam, planinski, ruralni, sportski, lovni i drugi vidovi turizma. Prostori netaknute prirode, nadmorska visina, klima, specifičnosti kraškog reljefa uslovljavaju da na ovim prostorima ima preko 100 biljnih ljekovitih vrsta i šumskog voća čijim ubiranjem se mogu ostvarivati dodatni izvori prihoda. Značajan nedostatak su nedovoljno istraženi i neispitani resursi opštine Nevesinje. Planska ispitivanja nisu rađena, kao ni analize proizvodnih mogućnosti na bazi postojećih (potvrđenih i pretpostavljenih) resursa.

Istorija

Najčešće se tvrdi da je Nevesinje dobilo naziv prema latinskim riječima za snježnu pustinju (lat. Neuesigne) od koga su nastali oblici Netuisina i Netusina i konačno Nevesinje, a postoji i druga verzija prema kojoj je naziv nastao po ljekovitoj biljci devesilj (devet sila) koja se i danas koristi u nekim slovenskim jezicima i može se čuti u varijantama devesinj, nevesilj i nevesinj, prema kome je mogao nastati naziv Nevesinje. Prvi pouzdani istorijski podatak o Nevesinju nalazi se u ljetopisu Pećke patrijaršije, u kome se kaže da je Sava Nemanjić u Nevesinju 1219. godine postavio prvog humskog episkopa. 
U dubrovačkim izvorima Nevesinje se prvi put pominje 1281. godine. Župsko sjedište nevesinjske župe i glavni grad bio je Vjenčac – Vinčac; kasnije i kneževsko sjedište. Grad se nalazio iznad sadašnjeg gradskog naselja, lokalni naziv Knežaca, Knežak ili Grad. Vidljivi su i danas ostaci vojničkog utvrđenja i gradskih zidina. U prvim decenijama 14. vijeka Nevesinjem je vladala porodica Sankovića, koji su bili uticajni i redovno su učestvovali u zborovima bosanskih velikaša kao predstavnici Humske zemlje. Ovaj vlastelinski rod Nevesinja, Zagorja (oblast Kalinovika) i proširenih krajeva: Dabar, Popovo, Primorje i Konavli, bio je politički veoma aktivan u bosanskoj državi (1330—1404). Nevesinjem su Sankovići vladali u drugoj polovini 14. vijeka i sve do 1404. godine, kad su ih pokorili Vlatko Vuković i Pavle Radenović, vladari susjednih oblasti, a Konavle, njihovu teritoriju između sebe podijelili. To je bilo 1391. godine.

Prisvajanjem Zahumlja 1404. godine u kome je bilo i Nevesinje, vojvoda Sandalj Hranić Kosača – nasljednik Vlatka Vukovića, boravio je neko vrijeme u Nevesinju. U rimsko doba kroz Nevesinje je išao put iz doline Neretve na Biograd i Zaborane, za sarajevsko polje, što govori o značaju ovog prostora i u tome vremenu.

Upravo tim starim rimskim i srednjovjekovnim putem, na Zaborane iz pravca Sarajeva u proljeće 1465. godine došli su Turci i uspostavili svoj logor u nevesinjskom polju odakle su dalje krenuli u osvajanje Gacka, Bileće i Trebinja. Već od 12. juna 1469. godine u Nevesinju se pominje vojvoda turskog porijekla. Prvo stolovanje Turaka nije bilo u Vinčacu ili u Biogradu, kako se moglo očekivati, već u Žiljevu - četiri kilometra od Nevesinja.

Dubrovčani su po običaju novom gospodaru Nevesinja – vojvodi Huseinu poslali dar u avgustu 1470. godine. Nevesinje ima i kadiju od iste godine, dakle uspostavljena je potpuna vlast. Dolaskom Turaka u grad Vinačac-Vjenčac počinje da stagnira, a danas su na tome mjestu vidljivi bedemi i zidine vojničke kule. Srušena kula, zarasli i porušeni bedemi još uvijek podsjećaju na nekadašnji značaj ovoga grada u kome su stolovali župani i kneževi, kao i na burnu istoriju ovog grada i njegovog naroda.

Istorija ovih prostora (posebno turski period), protekla je u suprostavljanju svakom zulumu, samovolji i feudalnom kuluku, trpljenju i borbi za samoodržanje, osvajanje slobode, očuvanje nacionalnog i duhovnog identiteta, etičkih i kulturnih vrijednosti. To je i odredilo sudbinu ovog naroda, da budu stradalnici i ratnici u političkoj mreži evropskih dvorova i interesa istoka i zapada.

Istorija 19. i 20. vijeka ispunjena je ratovima za slobodu i ujedinjenje. Najznačajniji događaj ovog perioda je, nesumnjivo,Nevesinjska puška, ispaljena 23. juna 1875. godine u Bišini, na Četnoj poljani iz ruku nevesinjskog hajduka i harambaše Pera Tunguza i njegove čete. Ovaj ustanak dao je signal čitavoj buntovnoj Hercegovini da se digne na ustanak da bi vrlo brzo prerastao u veliku istočnu krizu - pitanje daljeg opstanka turske carevine na Balkanu, kao i podjelu njenih teritorija na tome prostoru. Zbog toga je ovaj ustanak vrlo brzo izgubio lokalni značaj, što su bile ranije bune, i dobio evropski značaj, kao nijedan događaj druge polovine 19. vijeka u zemljama pod turskom vlašću. Ovaj ustanak koji je počeo u Nevesinju, poznat je u istoriji kao Nevesinjska puška uvrstio je ovaj grad (Nevesinje) u udžbenike opšte istorije svih zemalja svijeta. Najčešći početak buna i ustanaka bio je odgovor na nepodnošljivi teror da bi se došlo do slobode. Nijedan uspjeh na tome putu nije se mogao postići bez velikih žrtava, i ta borba uvijek je bila sa protivnicima mnogo jačim od sebe. Bunama i ustancima obično je prethodio sabor i dogovor glavara kod manastira i crkava koji su imali snagu zakona i uputstvo za borbu. Tako je bilo i pred početak Nevesinjske puške 1875. godine. Na Malu Gospojinu – 8. septembra 1874. godine kod crkve u selu Biograd, Nevesinje, sazvan je zbor narodnih prvaka Nevesinja na kome su vođe naroda u Hercegovini Jovan Gutić, Simun Zečević, Ilija Stevanović, Trivko Grubačić, Prodan Rupar i Petar Radović odlučili da se krene sa ustankom u proljeće naredne godine.

Brojni su uzroci ovom ustanku, ali je neposredan povod bio napad čete harambaše Pera Tunguza na turski karavan u Bišini (put Mostar-Nevesinje), na Četnoj poljani, dana 23. juna (po novom – 5. jula) 1875. godine i ubio sedam turskih kiridžija. Kroz dva dana u crkvi u Kifinu Selu 25. juna – (7. jula), donesena je odluka da se akcija za ustanak ubrza i u ostalim srezovima Hercegovine. Ustaničke čete već 27. juna (9. jula) u selu Krekovi su otpočele prvu borbu. To je preraslo u opšteevropsku krizu. Ustanici koji su krenuli u taj ustanak nisu ni slutili takav njegov ishod Berlinskim kongresom. Vjerovali su da krv daju za veliko djelo – narodnu slobodu i narodno ujedinjenje. Umjesto toga voljom velikih sila, ovom narodu i ovom prostoru jedno ropstvo zamijenjeno je drugim (umjesto Turske ove prostore okupirala je Austrougarska). Ove odluke razočarale su vođe i narod, ali i otrijeznile u borbi do konačnog cilja, oslobođenja i ujedinjenja 1918. godine.

Da je nezadovoljno novom austrougarskom vlašću Nevesinje je vrlo brzo pokazalo (opet prvi u okupiranoj BiH), ustankom1882. godine u Ulogu (Nevesinje)

Slobodarski duh Nevesinja se iskazao i kroz dobrovoljački pokret (u Balkanskim ratovima i kroz solunske dobrovoljce - njih oko 1.000). Nevesinje je vječno kaljeno u otporu, pa ni pokret Mlada Bosna nije mogao bez nevesinjskog nadahnuća - žrtvom Bogdana Žerajića – člana ove organizacije. Svoje slobodarsko opredjeljenje Nevesinje je pokazalo i u organizovanju demonstracija 27. marta 1941. godine (što je učinilo malo gradova) i time jasno stavili do znanja šta misle o novoj vlasti i na što su spremni. To su potvrdili potpunim odzivom uAprilskom ratu 1941. godine.

Junski ustanak (opšti i prvi u okupiranoj Jugoslaviji) bio je treća Nevesinjska puška u posljednjih 70 godina. Ovaj ustanak je po svom značaju i dalekosežnim posljedicama u mnogom nadmašio sve prethodne bune i ustanke, čak i onaj iz 1875. godine, jer je dignut protiv najmoćnije vojne alijanse Trećeg rajha u dotadašnjoj svjetskoj istoriji pod čijom se okupacijom nalazila gotovo čitava Evropa. Nevesinjski junski ustanak počeo je 3. juna 1941. godine i bio je prvi organizovani oružani ustanak u porobljenoj Evropi. Da je bio prvi ustanak još zvanično nije priznat, ali niko ga nije osporio, već ga je samo ignorisao, jer njegovim priznavanjem i stavljanjem na mjesto koje mu u nacionalnoj i opštoj istiriji pripada, ne bi se uklapao u politički dogovorene datume početka oružanih ustanaka 1941. godine u pojedinim republikama Jugoslavije.

Nevesinje je i tokom rata u BiH bilo na udaru osvajača, ali su se borci Nevesinjske brigade uspješno odbranili od daleko brojnijeg naprijatelja i zaštitili narod i teritoriju. Najpoznatije su borbe u Prvoj mitrovdanskoj ofanzivi 1992. i Drugoj 1994.

Spomen-kosturnica

U Nevesinju se nalazi spomen kosturnica u kojoj se čuvaju tijela Srba koji su nestali na području Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine 

Privreda

Na području opštine Nevesinje pod visokim ekonomskim šumama četinara i lišćara nalazi se 6.658 ha i najvećim dijelom se koriste za potrebe drvoprerađivačke industrije. Pod poljoprivrednim zemljištem obradivog tipa nalazi se 10.820 ha. Planinski pašnjak Morine obuhvata površinu od 2.040 ha i idealan je prostor za uzgoj sitne stoke. Kod individualnih poljoprivrednih proizvođača (farmera) nalazi se 7.500 goveda, 30.000 ovaca i 4.000 svinja u tovnoj sezoni. Od ruda, utvrđena su nalazišta boksita i uglja čija ekonomska valorizacija nije utvrđena. Nevesinje pruža velike mogućnosti u proizvodnji žitarica, voća, povrća i mesa i konkuriše kao sredina na širem području za proizvodnju zdrave hrane.

Sport

Nevesinje je sjedište velikog broja sportskih kolektiva. Najstarije je Srpsko sokolsko društvo „Nevesinjska puška“, a izdvajaju se i fudbalski klub “Velež”, rukometni klub “Hercegovina” i klub malog fudbala “Nevesinje”.

Stanovništvo

Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine koje je izdato od strane Agencije za statistiku BiH dana 05.11.2013. godine popisano je ukupno 3.791.622 osobe, od toga: u Federaciji BiH popisano je 2.371.603 osobe; u Republici Srpskoj popisano je 1.326.991 osoba, i u Brčko distriktu BiH popisano je 93.028 osoba.

Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini u Bosni i Hercegovini popisano je 1.163.387 domaćinstava, od toga: u Federaciji BiH 721.199 domaćinstava; u Republici Srpskoj 414.847 domaćinstava i u Brčko distriktu BiH 27.341 domaćinstava.
Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini u Bosni i Hercegovini popisano je 1.617.308 stanova, od toga: u Federaciji BiH popisano je 991.384  stanova; u Republici Srpskoj 588.241 stanova i u Brčko distriktu BiH 37.683 stanova.

Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini u Bosni i Hercegovini u opštini Nevesinje je ukupno popisano 13.758 osobe, 4.065 domaćinstva i ima ukupno 5.871 stana.
Indikativna mjerenja
Za potrebe predmetnog dokumenta dana 22. 4. 2025. god. izvršena su sljedeća indikativna mjerenja:
· Mjerenje buke  

· Indikativno mjerenje kvaliteta vazduha

Indikativno mjerenje kvaliteta vazduha
Vazduh je prvi medijum na koji sve emisije imaju direktan uticaj. Zagađenje vazduha nastaje kad koncentracija određenih zagađujućih materija (polutanata) dostigne veličine koje uzrokuju njegovu toksičnost, tj. počinje štetno djelovati na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet. Zagađivanje vazduha vrši se emisijom štetnih gasovitih i čvrstih materija, koje nastaju najčešće kao rezultat ljudske djelatnosti, ali i emisijom iz prirodnih izvora. 

Mjere za sprječavanje ili smanjenje uticaja kvaliteta vazduha na životnu sredinu u Republici Srpskoj su regulisane Uredbom o vrjednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/12) koja propisuje granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i granicu tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi od zagađujućih materija u vazduhu.

	Period uzimanja srednje vrijednosti mjerenja
	Granična vrijednost
	Granica tolerancije
	Tolerantna vrijednost

	Sumpor - dioksid (SO2)

	Jedan sat
	350 µg/m3
	150 µg/m3
	500 µg/m3

	Jedan dan
	125 µg/m3
	-
	125 µg/m3

	Azot - dioksid (NO2)

	Jedan sat
	150 µg/m3
	75 µg/m3
	225 µg/m3

	Jedan dan
	85 µg/m3
	40 µg/m3
	125 µg/m3

	Suspendovane čestice PM10

	Jedan dan
	50 µg/m3
	25 µg/m3
	75 µg/m3

	Ugljen - monoksid (CO)

	Maks. dnevna osmočasovna srednja vrijednost
	10 mg/m3
	6 mg/m3
	16 mg/m3

	Jedan dan
	5 mg/m3
	5 mg/m3
	10 mg/m3


Tabela br. 2:  - Granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i granica tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi za sumpor-dioksid, azot-dioksid, suspendovane čestice (PM10), prizemni ozon i ugljen-monoksid.

Dana  22. 4. 2025. godine izvršena su indikativna mjerenja kvaliteta vazduha od strane ovlaštenih lica UNIS Instituta za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara.  

Za mjerna mjesta je odabran prostor koji pripada predmetnoj parceli. Izbor mjernog mjesta je definisan kao adekvatan za detektovanje zagađujućih materija (pogodna ruža vetrova i sl.).
Mjerenje kvaliteta vazduha izvršeno je na dva mjerna mjesta.
Metode indikativnog ispitivanja su u saglasnosti sa relevantnom Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/12). 

Mjerenje parametara pokazatelja kvaliteta vazduha CO, SO2, NO2  izvršeno je pomoću uređaja iBrid MX6, a mjerenje PM10 pomoću uređaja Trotec PC 220.

U narednoj tabeli dati su rezultati analize indikativnog kvaliteta vazduha i granične vrijednosti za izmjerene parametre koje su određene Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/12).

	Polutant
	Mjerno

mjesto

1
	Mjerno

mjesto

2
	Granična

vrijednost

(µg/m3)
	Jedinica

mjere

	SO2
	11
	13,4
	350
	(µg/m3)

	PM10
	19
	21
	50
	(µg/m3)

	NO2
	22
	23
	150
	(µg/m3)

	CO
	0,3
	0,4
	10
	(mg/m3)


Tabela br. 3: Pregled graničnih i izmjerenih indikativnih vrijednosti kvaliteta vazduha na lokaciji
Dobijeni rezultati su upoređeni sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/12).
Komentar rezultata mjerenja
Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da se koncentracija izmjerenih indikativnih parametara kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji nalazi dosta ispod maksimalnih graničnih vrjednosti prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/12). 

Mjerenje buke
Indikativno mjerenje ekvivalentnog nivoa buke rađeno je na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 71/12, 79/15, 70/20) i u skladu sa sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima intenziteta buke („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 2/23).
Tabela br. 4 - Granične vrijednosti indikatora buke na otvorenom i u zatvorenom prostoru prikazane za 
dan, veče, noć i dan – veče – noć.

	Zona
	Namjena prostora
	Najviši dopušteni mjerodavni nivo buke

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1
	Područja namjenjena za odmor, liječenje i oporavak, tiha područja izvan naseljenog područja, uključujući i sve kategorije zaštićenih područja u Republici Srpskoj (nacionalni park, strogi rezervat prirode, posebni rezervat prirode, spomenik prirode, zaštićeno stanište, zaštićeni prirodni pejzaž, zaštićeni kulturni pejzaž, park prirode, park šuma, objekat oblikovane prirode i spomenik parkovske arhitekture)
	50
	45
	40
	50

	2
	Isključivo stambena područja ili tiha područja unutar naseljenih područja (predškolske i školske zone)
	55
	55
	40
	56

	3
	Područja mješovite namjene, odnosno područja većinski stambene namjene
	55
	55
	45
	57

	4
	Područja mješovite namjene, odnosno područja većinski poslovne namjene (poslovno – stambena područja, trgovačko – stambena područja) i područja neposredno uz magistralne i glavne gradske saobraćajnice
	65
	65
	50
	66

	5
	Područja isključivo zanatske, uslužno – trgovačke, sportsko – rekreacione i ugostiteljsko – turističke namjene
	65
	65
	55
	67

	6
	Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali
	Na granici ove zone buka ne smije prelaziti graničnu vrijednost u zoni sa kojom se graniči


Zone namjene prostora iz Tabele određuju se na temelju dokumenata prostornog uređenja i Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 20/14).

Mjerenja intenziteta ukupnog 15 - minutnog ekvivalentnog nivoa buke izvršena na visini 1,70 m od nivoa terena, na udaljenosti najmanje 3 m od prepreka koje reflektuju buku. Rezultati mjerenja i mjerna mjesta su predstavljeni u tabeli ispod.
                    Tabela br. 5 - Nivo izmjerene buke

	Mjerna mjesta
	Granične vrijednosti buke
	Izmjerena buka

dB

	MM 1 - glavni ulaz na parcelu
	65 dB
	46

	MM 2 – manipulativni prostor
	65 dB
	49

	Mjerenje nivoa buke je izvršeno pomoću instrumenta Lutron SL - 4012, Sound Level Meter.


Komentar dobijenih rezultata:
Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima intenziteta buke („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 2/23) najviši dopušteni mjerodavni nivo buke za zonu 6 - Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali iznosi 65 dB, te se zaključuje da nivo buke, prema pomenutom Pravilniku, ne prelazi maksimalno dozvoljeni nivo. 
g) OPIS PRIRODE I KOLIČINE PREDVIĐENIH EMISIJA IZ POSTROJENJA U SVE DIJELOVE ŽIVOTNE SREDINE (VAZDUH, VODA, ZEMLJIŠTE), ODNOSNO PRIKAZ VRSTE I KOLIČINE ISPUŠTENIH GASOVA, VODE I DRUGIH OTPADNIH MATERIJA, PO TEHNOLOŠKIM CJELINAMA, UKLJUČUJUĆI EMISIJE U VAZDUH, ISPUŠTANJE U VODU I ZEMLJIŠTE, BUKU, VIBRACIJE, SVJETLOST, TOPLOTU I ZRAČENJA (JONIZUJUĆA I NEJONIZUJUĆA), KAO I IDENTIFIKACIJU ZNAČAJNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I ŽIVI SVIJET U CJELINI, KAO I ZDRAVLJE LJUDI ZA VRIJEME IZGRADNJE, REDOVNOG RADA POSTROJENJA ILI OBAVLJANJA AKTIVNOSTI

Problem zaštite životne sredine postao je danas jedan od prvorazrednih društvenih zadataka. Danas prisutne negativne posljedice, uglavnom su rezultat pogrešno planirane industrijalizacije, izgradnje stambenih naselja, saobraćajnih sistema, nekontrolisane i neadekvatne upotrebne energije kao i nedovoljnog poznavanja osnovnih zakonitosti iz domena životne sredine.
U okvirima iznijetih stavova, promjene koje su posljedica prilagođavanja prirode potrebama čovjeka, mogu biti onakve kakve on očekuje, ali mogu biti i često jesu, sasvim nepovoljne i za njega samog. Skup takvih promjena, za sobom povlači vrlo složene posledice, koje u principu imaju povratno djelovanje na prvobitne inicijatore, dovodeći do novih stanja i posledica.
Pojam životne sredine se zato, u svim razmatranjima, koja su predmet ovog istraživanja, shvata dovoljno široko, kao cjelina i jedinstvo, koje čine zajednice različitih organizama,  uključujući tu i čovjeka, i njima naseljeni prostor. Ono što karakteriše današnji odnos prema životnoj sredini, može se, u svakom slučaju, opisati kao sve brže i drastičnije zadiranje u njene odnose, u čijem smislu i samo društvo trpi značajne posljedice.
Uspješnost svakog rješenja u cilju zaštite životne sredine obuhvata potpuno analiziranje i definisanje svih kategorija navedenih uticaja. U tom smislu se uvijek, kao prioritet, postavlja obaveza o njihovom definisanju u odnosu na osnovne prirodne činioce. Domen osnovnih prirodnih činilaca sačinjavaju: klima, voda, vazduh, zemljište, flora, fauna, pejzaž, i, gledano kroz prizmu teorije ekosistema, predstavljaju potpuno uređen i samoregulišući mehanizam.
U okviru ove analize, uvažavajući sve specifičnosti kojima se karakterišu analizirani sadržaji, sve karakteristike lokacije i karakteristike postojećih potencijala, razmatrani su osnovni kriterijumi koji su, kroz postupke kvantifikacije, dovedeni do određenih pokazatelja, sa osnovnom namjerom da se, kod postojećih odnosa, definiše njihova pravna priroda. Na osnovu konkretnih pokazatelja moguće je izvršiti izbor adekvatnih mjera zaštite životne sredine, čime se ispunjava i osnovna svrha ove analize.

Predmeti objekat za proizvodnju okrajčane rezanje građe (brenta), u toku rada na ovom dokumentu je već bila izgrađena, tako da ćemo u ovom poglavlju opisati mogući uticaj predmetnog objekta u toku rada ili eksploatacije na životnu sredinu. 
U fazi redovne eksploatacije logično je očekivati da će zagađenja prvenstveno biti posljedica sljedećih procesa:
· taloženje prašine, 

· povećan nivo buke,
· destrukcije na postrojenju,

· prosipanje tereta,

· odbacivanje organskih i neorganskih otpadaka. 

Zagađenje koje je posljedica navedenih procesa po svojoj vremenskoj karakteristici može biti stalno, sezonsko i slučajno (akcidentno). Stalna (sistematska) zagađenja vezana su prvenstveno za obim i strukturu proizvodnje, karakteristike postrojenja, karakteristike manipulativnih površina i klimatske uslove. Posljedica manipulacije sa materijalom, je permanentno taloženje piljevine na manipulativnim i ostalim površinama u sklopu lokacije postrojenja. Radi se prije svega o taloženju prašine i piljevine sitnog otpada, okoraka. Karakteristike postrojenja koje mogu uticati na mogućnost zagađenja podzemnih voda, zemljišta i vazduha, odnose se prije svega na karakteristike sistema za otprašivanje, odnosno mogućnost uklanjanja prašine.

Prema predhodnom obrazloženju, proces proizvodnje nema otpadnu tehnološku vodu. Budući da manipulativne površine predmetne lokacije nisu betonirane, potrebno je na lokaciji obavljanja djelatnosti instalirati taložnik, kao i separator masti i ulja za odvodnju otpadnih voda sa manipulativne površine. Redovnim održavanjem istih, ne očekuje se zagađenje podzemnih voda i zemljišta. 

U toku rada predmetnog postrojenja - objekta, mogući su sljedeći uticaji  na životnu sredinu, odnosno ekološki akcidenti:
· Zagađivanje atmosfere povećanom bukom koja nastaje usljed odvijanja tehnološkog procesa, od vozila prilikom dovoza i odvoza sirovina, buka od lokalnog puta
· Izbijanje i širenje požara u slučaju ugradnje neadekvatne opreme, nepažnje ili nestručnosti pri rukovanju sa mašinama i uređajima, neispravnog skladištenja sirovina i gotovog proizvoda;

· Mogućnost zagađenja zemljišta usljed neadekvatnog zbrinjavanja otpadnog materijala iz procesa rada kao i pomoćnih sirovina (sredstvo zaštite i dr.)
· Mogućnost zagađenja vazduha usljed povećane koncentracije izduvnih gasova od transportnih sredstava.
Emisija u vazduh
Čestice u vazduhu mogu da se definišu kao svaka dispergovana materija (bilo da se radi o tečnoj ili čvrstoj materiji), čiji su pojedini agregati veći od pojedinačih molekula (0,0002 mikrometra u prečniku), ali i manji od 500 mikrometara. Koncentracija lebdećih čestica u vazduhu zavisi od meteoroloških uslova, od doba dana i godišnjeg doba. Njihova koncentracija u vazduhu je uglavnom veća u toku jeseni i zime. Koncentracija čestica čađi (njihov osnovni izvor je nepotpuno sagorijevanje fosilnih goriva) i u urbanim područjima su dosta visoke. Koncentracije ovih čestica često prelaze i vrijednosti od 100 mg/m³ vazduha. Najveće koncentracije su u toku grejne sezone (jesenji i zimski mjeseci). Takve čvrste čestice mogu djelovati i kao fitotoksikanti, jer se talože na vitalnim biljnim organima (listu), te cvijetu ili stablima i onemogućavaju prodiranje svjetlosti i obavljanja procesa fotosinteze. 

Emisija čestica prašine u posmatranom kompleksu predstavlja određeni oblik zagađenja. Zagađenje se odnosi na povećanu koncentraciju izduvnih gasova u vazduhu, prouzrokovanu korištenjem prevoznih sredstava za potrebe dovoza i odvoza sirovina, te radom motorne pile i brente. Ukoliko su  manipulativne površine neuređene uvijek postoji mogućnost zagađenja i sa tim razlogom. 
Buka
Buka koja se javlja u kompleksu za rezanje trupaca predstavlja parametar koji može bitno uticati na kvalitet životne i radne sredine jer se stvara povećana buka. 

Mjerenje buke u životnoj sredini koje nastaje usljed rada pogona predmetnog postrojenja,  izvršili smo dana 22. 4. 2025. godine, na dva mjerna mjesta:
MM1 – ulaz na predmetnu lokaciju

MM2 – manipulativni prostor (skladište gotove robe)
Izmjereni nivo buke ne prelazi dozvoljene granične vrijednosti za zonu VI u kojoj se nalazi.

Izvori buke u predmetnoj hali su mašine i uređaji koji se koriste u tehnološkom procesu rada, pored navedenog izvori buke mogu da budu i transportna vozila, kojima se dovozi sirovine, koje se koriste u tehnološkom procesu rada i odvoze gotovi proizvodi. 

Redovnim održavanjem sredstava rada, kontrolom buke te eventualnom eliminacijom uzroka nastanka iste, ista se svodi na dozvoljene nivoe.

Potrebna propisana mjerenja u poslovnom prostoru moraju obavljati isključivo ovlaštene institucije. Sve mašine moraju imati važeće upotrebne dozvole, te se redovno podvrgavati atestiranju.

Vibracije
Na predmetno lokaciji nije vršeno ispitivanje.
Otpadne vode

Mogućnost zagađenja podzemnih voda usljed neadekvatnog zbrinjavanja otpadnog materijala iz procesa rada ne postoji (u pogonu za prorez trupaca se ne koristi voda u tehnološ. procesu), a sam otpadni materijal - piljevina i okorci su organskog porijekla i predmetni investitor ima sklopljen Ugovor o prodaji drvnih otpadaka trećem licu 
Do zagađenja površinskih i podzemnih voda može doći usljed spiranja i rastvaranja donijetog materijala sa putnih i manipulativnih površina. U ovim otpadnim vodama može se očekivati povećana koncentracija ulja, masti i suspendovanih materija koja potiču od transportnih sredstava. 
Sprječavanje zagađenja otpadnim vodama sprovesti asfaltiranjem ili betoniranjem manipulativnih površina, sakupljanjem otpadnih voda koje nastaju spiranjem sa ovih površina i njihovim tretmanom preko taložnika i separatora masti i ulja koje je potrebno instalirati na lokaciji rada.

Oborinske vode sa površina krovova i platoa oko objekta odvoditi sistemom cijevi u kanal za atmosferske vode.

Emisija u zemlju
U toku eksploatacije objekta, zagađenje zemljišta može da se javi kao posljedica nekontrolisanog odbacivanja otpada korisnika, čvrsti otpad, otpad iz procesa proizvodnje, komunalni otpad i dr.
Mogućnost zagađenja zemljišta usljed neadekvatnog zbrinjavanja otpadnog materijala iz procesa rada ne postoji. Pošto se radi o prorezu trupaca j/s, to je mehanički posao i nema nikakvog hemijskog tretiranja drveta. Međutim, postoji mogućnost zagađenja od pranja radnih i manipulativnih površina, transportnih sredstava, iscurivanja ulja i maziva.

Takođe, ne postoji  mogućnost većih akcidentnih situacija zagađenja zemljišta, jer vrsta materijala kojim se manipuliše u procesu proizvodnje i pravilno definisana vrsta i količina nastalog čvrstog otpada, ne predstavlja opasnost po životnu sredinu. 
Put prema postrojenju za predmetno preduzeće je uređen pojas – asfaltiran dok je sam manipulativni prostor djelimično asfaltiran. 

U saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem prema utvrđenoj dinamici vršiti odvoz i deponovanje komunalnog otpada. 
Potrebno je napraviti tampon zonu od visokog rastinja oko objekta i na taj način onemogućiti prodor prašine iz postrojenja prema saobraćajnici i privatnim stambenim objektima i prodor prašine sa saobraćajnice u objekat.

Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu
Na lokaciji i u blizini lokaciji nisu zabilježena zaštićena i kulturna dobra, te predmetni objekat ne može imati uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra koja su na većoj udaljenosti.

Uticaji na floru i faunu
Privremeni uticaji su mogući na zastupljenu faunu, gdje može doći do uznemiravanja (usljed buke, prašina i sl) i njenog povlačenja usljed izvođenja radova, ali i do ponovnog povratka nakon završetka radova. 

Usljed incidentnih situacija može doći do zagađenja od mašina i opreme, prosipanja goriva i maziva, kao i materijala koji se bude koristio za proizvodnju. 

Neće doći do značajne promjene kompozicije zastupljenih zajednica, ali će na nekim mjestima vegetacione zajednice biti potpuno uništene. Negativni uticaj na faunu, izgradnjom projekta, rezultirao je u smanjenju areala, ali ne u tolikoj mjeri da se populacije ne mogu održati u svom daljem razvoju.  

Uticaj u vanrednim situacijam
Do nesrećnih slučajeva na predmetnoj lokaciji može doći usljed elementarnih nepogoda (npr. poplava) i usljed ljudske nepažnje. 
Da bi se spriječile negativne posljedice do kojih može doći pri akcidentnim situacijama, treba voditi računa da su sve radne mašine i transportna sredstva uvijek u ispravnom stanju, kao i da su pristupni put, putne i manipulativne površine i površine predviđene za privremeno deponovanje sirovinskog materijala te skladištenje gotovih proizvoda uvijek uređene, lako pristupačne i na čvrstom terenu.
U cilju prevencije i stvaranja uslova za upravljanje rizičnim okolnostima moraju se izraditi realni planovi prevencije, odnosno planovi zaštite od nesreće (planovi protivpožarne zaštite i zaštite na radu). 
Radi zaštite života i zdravlja radnika, rukovanje i održavanje mašina treba sprovoditi prema uputstvima proizvođača, a neophodna je redovna kontrola ispravnosti i bezbjednosti mašina za rad. 
Takođe, potrebno je organizovati redovnu obuku radnika, iz oblasti PPZ, od strane autorizovane organizacije. Radnici (kada stupe u radni odnos ili kada promijene radno mjesto) treba da budu obučeni za bezbijedno rukovanje mašinama. Radnici koji rade na građevinskim mašinama moraju završiti specijalističku obuku za upravljanje građevinskim mašinama. Obuku treba da sprovede organizacija registrovana za obavljanje edukacije radnika.
d) OPIS PREDLOŽENIH MJERA, TEHNOLOGIJA I DRUGIH TEHNIKA ZA SPREČAVANJE, SMANJIVANJE, UBLAŽAVANJE ILI SANACIJU ŠTETNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, PROPISANE OVIM ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA, TRETMAN I UPRAVLJANJE OTPADOM I UPRAVLJANJE NUSPROIZVODIMA, KAO I MJERE U SLUČAJU INCIDENTNIH SITUACIJA
Imajući u vidu lokaciju, namjenu objekata, procjenjenu ugroženosti zemljišta, vazduha i voda, predlažemo moguće mjere zaštite prirodne sredine u neposrednom okruženju, koje, ukoliko se primijene, mogu obezbijediti adekvatan rad u smislu očuvanja životne sredine.
d.1) Mjere za sprječavanje emisije u vazduh
· Zaštitu od povećane koncentracije prašine kako na radnom mjestu tako i u bližoj okolini, riješiti izgradnjom zatvorenog sistema za odsis piljevine i prašine sa mjesta nastajanja. Takođe, prašinu u ljetnom mjesecu mogu da ostvaruju i transportna sredstva na radno - manipulativnom prostoru (kamioni), što se može riješiti korištenjem baštenskog hidranta. Mjerenje i kontrolu emisija iz predmetnog postrojenja u vazduh vršiti po nalogu inspektora.   
· Zaštita okoline od povećane buke nastale u procesu rada, može se održavati u dozvoljenom nivou upotrebom mašina koje ne emituju povećan nivo buke te zvučnom izolacijom izvora buke ili objekata ili sl. 
· Smanjenje uticaja buke na vanjsku sredinu obezbjediti propisnom udaljenošću poslovnog objekta ovog tipa, od poslovnog objekta drugog tipa namjene ili porodičnih kuća, odnosno adekvatnom izolacijom objekta. Ova situacija treba da bude praćena redovnim periodičnim pregledom uslova radne sredine kao i primjenjivost mjera za zaštitu životne sredine. 
· Redovno vršiti tehnički pregled ispavnosti transportnih i pogonskih sredstava da bi se spriječile moguće povećane emisije izduvnih gasova.
· Obaveza investitora je da, pri periodičnim pregledima sredstava rada opreme i instalacija, obezbjedi pregled i mjerenje parametara koji utiču na uslove radne sredine (mikroklimatski faktori, fizičko - hemijske štetnosti, opšti uslovi rada i dr.) kao pregled sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite životne sredine. Ovaj pregled mjera obaviti verifikovana institucija.
· Redovno čišćenje i pranje betonskih manipulativnih površina u cilju sprječavanja i smanjenja emisije prašine na okolne objekte i stanovništvo.
Mjerenje kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji vršiti po nalogu nadležnog inspektora, a mjerenje emisije buke u životnu sredinu vršiti jednom godišnje ili po nalogu nadležnog inspektora.

d.2) Mjere za sprječavanje emisije u vodu
· Potrebno je da su betonirane sve manipulativne površine i instalisan taložnik/separator masti i ulja na lokaciji rada.

· Na mjestima gdje se parkiraju automobili i gdje se kreću transportna sredstva zbog mogućnosti spiranja sa istih mineralnih ulja i benzina neophodno je postavljanje taložnika/separatora (izdvajača ovih materija iz otpadnih voda).

· Objekat mora biti snabdjeven sanitarnom vodom i vodom za piće iz mjesnog vodovoda.

· Septička jama se mora redovno održavati, a čišćenje septičke jame se povjerava komunalnom preduzeću. 
· U krajnji recipijent se mogu upustiti samo istretirane vode (bez prisustva drugih čestica), a u skladu sa Pravilnikom o odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/01)

· Potrebno je voditi računa o ispravnosti transportnih sredstava i vozila kako ne bi dolazilo do curenja goriva, maziva i sl.

· Na manipulativnom platou pogona postaviti posudu za adsorbens u slučaju prosipanja nafte i naftnih derivata

· Ukoliko dođe do rasipanja nafte i ulјa, odmah izvršiti njegovo kuplјenje posipanjem EKOPORA ili sličnog materijala i odstranjivanje zagađenog zemlјišta.   

· Analizu otpadnih voda potrebno je izvršiti nakon betoniranja manipulativnih površina i izgradnje separatora ulja i masti, zatim redovno - jednom u toku godine.

· Potrebno je radni prostor držati čistim i urednim

d.3) Mjere za sprječavanje emisije u zemljište
· Pristupni putevi unutar lokacije bi trebalo da budu uređeni sa stabilnom kolovoznom konstrukcijom po mogućnosti da je omogućeno njihovo redovno čišćenje i pranje. U tom smislu projektovanje i dimenzionisanje internih saobraćajnica i saobraćajnih površina izvesti prema očekivanom saobraćajnom opterećenju i prema važećim propisima.
· Predvidjeti parking za automobile zaposlenih i posjetilaca, a neiskorištene površine na lokaciji ozeleniti.

· Nije dozvoljeno povećavanje kapaciteta ili mjenjanja bilo kojih tehnoloških parametara izvan okvira obrađenih u ovom dokumentu bez provjere da takvo povećanje kapaciteta ili promjena parametara neće imati negativnih uticaja na okolnu životnu sredinu.

· Izvršiti ozelenjavanje neiskorištenih površina na lokaciji kao i sadnju „zelenog zida“ prema susjednim parcelama. U normalizaciji konfliktnih odnosa između djelatnosti ljudi i prirode potrebno je formirati zaštitni vegetacijski pojas oko granica lokacije. U sklopu ovog pojasa ulaze biljke iz neposredne okoline jer se one odlikuju izvjesnim stepenom otpornosti u odnosu na proizvodni proces. Pored drvenastih biljaka, predlaže se i upotreba žbunaste i zeljaste vegetacije koje su otpornije na negativna djelovanja procesa proizvodnje. Ovakav „zeleni zid“ bi uticao na smanjenje zagađenja u samoj okolini proizvodnih pogona (prašine), kao i na uspostavljanje estetske, sanitarne i psihološke funkcije. 

· Potrebno je voditi računa o ispravnosti transportnih sredstava i vozila kako ne bi dolazilo do curenja goriva, maziva i sl.
· Potrebno je radni prostor držati čistim i urednim. Obezbijediti namjenske posude, zatvorene metalne kontejnere ili kante za sve identifikovane vrste otpada. 
· Otpadni materijal - piljevina i okorci  su organskog porijekla i predmetni Investitor ima sklopljen Ugovor o prodaji drvnih otpadaka trećem licu.
· Kontejneri/burad za skladištenje svih vrsta otpada na lokaciji moraju biti jasno označeni tipom i nivoom opasnosti. 
· Za sve kategorije otpada treba osigurati adekvatno privremeno skladištenje na lokaciji (natkrivena mjesta sa čvrstim podlogama) do predaje ovlaštenom operatoru za prevoz i konačan tretman.
· Papir i karton, plastiku selektivno prikupljati i skladištiti. Po prikupljanju iste prodavati u sekundarne sirovine. Po svemu postupati prema propisanom Planu upravljanja otpadom za predmetnu lokaciju.
· Investitor je u obavezi sklopiti Ugovore o zbrinjavanju svih vrsta otpada na predmetnoj lokaciji, sa ovlaštenim preduzećem u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Neophodan svakodnevni nadzor i zbrinjavanje otpada na lokaciji rada.

d.4). Ostale mjere zaštite 
Sprječavanje potencijalnih opasnosti od nastajanja štetnih emisija vršiti permanentno kroz cijeli period rada objekta na lokaciji rada i uz primjenu mjera i aktivnosti od kojih ističemo sljedeće:

·    U cilju zaštite bezbjednosti i zdravlja radnika, zaštite radne i životne sredine Investitor je dužan obezbjediti redovnu kontrolu ispravnosti sredstava za rad (njihovo podešavanje, održavanje i čišćenje u skladu sa upustvima proizvođača kao i edukaciju radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara), o čemu treba voditi urednu evidenciju,

·   Kako bi se preventivno djelovalo na pojavu neželjenih događaja neophodno je organizovati redovne preglede funkcionalnosti sredstava rada, elektro i gromobranskih instalacija, sistema za vodosnabdjevanje, od strane autorizovane organizacije,

·   Rukovanje i održavanje mašina treba sprovoditi prema uputstvima proizvođača,
·   Neophodno je obezbjediti odgovarajuću zaštitnu opremu (zaštitna odjela, obuća, rukavice, antifoni i sl.) za radnike i nadzirati njihovu upotrebu, kao i voditi urednu evidenciju o zaštitnoj opremi koja se koristi,

·   Potrebno je obaviti obuku radnika za bezbjedno rukovanje mašinama. Obuku treba da sprovede organizacija registrovana za obavljanje edukacije radnika,
·   Sva sredstava za rad, uređaje i opremu, njihove instalacije i dijelove instalacija koristiti u granicama optimalnih vrijednosti bez preopterećenja ili praznog hoda,

·   Zabraniti i strogo kontrolisati da se rasipaju bilo kakvi otpaci do njihovog sakupljanja, te obezbijediti maksimalnu reciklažu (ukoliko postoji mogućnost recikliranja) korisnog otpada vraćanjem u tehnološki proces, 

·    Sve zaposlene uključiti u proces ekološke edukacije,

·    Obezbijediti stalno praćenje-proučavanje i primjenu ekoloških propisa, pravila i tehnoloških uputstava,

·   Stalno raditi na ograničavanju buke isključivanjem rada mašina kada nema potrebe za njihovim radom, održavati ispravnost opreme, itd.,

·   Optimalnom organizacijom procesa rada uspostaviti i voditi monitoring i to tako da monitoring bude sastavna funkcija tehnološkog procesa sa svim zahtjevima, ali i prednostima u aktivnostima predmetnog pogona,

·   Praćenjem propisa te drugim spoznajama iznalaziti nove metode koje će doprinijeti poboljšanju tehničko–tehnoloških i organizacionih i drugih mjera zaštite radne i životne sredine.

d.5). Mjere prevencije nesretnih događaja
Za sprečavanje eventualnih akcidentnih situacija i regulisanja ponašanja zaposlenih radnika u slučajevima oštećenja, havarije postrojenja, instalacija, prateće opreme i sredstava, treba se pridržavati svih mjera zaštite i definisanih postupaka ponašanja u upustvima za rad i održavanje opreme i sredstava, internim upustvima korisnika, kao i mjere zaštite na radu i protivpožarne zaštite, predviđenih odgovarajućim Pravilnicima, Elaboratima, Planovima, Zakonima i drugim propisima.

đ) OPIS OSTALIH MJERA RADI USKLAĐIVANJA SA OSNOVNIM
OBAVEZAMA ODGOVORNOG LICA, POSEBNO MJERA NAKON
ZATVARANJA POSTROJENJA KOJE MOGU UTICATI NA
SPREČAVANJE ILI SMANJIVANJE ŠTETNIH UTICAJA

NA ŽIVOTNU SREDINU

Mjere nakon zatvaranja postrojenja
S obzirom na intenzivnu gradnju i razvoj kako primarne tako i finalne prerade drveta, za dotični objekat primarne prerade drveta,  realno je očekivati da će isti finansijski solidno poslovati. Ipak, ako zbog neke više sile bude drugačije - propisuju se i mjere nakon zatvaranja postrojenja.
· Zbog neštetnosti tehnologije koja se koristi, a nakon mogućeg prestanka rada posmatranog postrojenja, nije potrebno pratiti kvalitet vazduha nakon istoga.
· Dovesti poslovni prostor i okolni dio objekta u stanje izgleda prije početka rada pogona za rezanje trupaca i proizvodnju rezane građe.
· Prostor se može preurediti u drugu namjenu.
Zakonske odredbe, a i želje svih korisnika građevinskih i drugih površina obavezuju preduzeća da, po završetku korištenja nekih građevinskih i drugih zemljišta, izvrše tehničko uređenje u cilju daljeg namjenskog korištenja tog zemljišta. 

Tehnička sanacija predmetne lokacije, nakon prestanka njenog rada mora biti izvršena u skladu sa izborom nove namjene tog prostora i njegovog korištenja u budućnosti. Pod tehničkom sanacijom se podrazumijeva dovođenje korištenih zemljanih površina u neko novo trajno stabilno i bezbjedno stanje koje će obezbjediti njegovo korištenje u novoj namjeni i na taj način stvoriti sve uslove za eventualno izvođenje estetsko-bioloških i arhitektonskih rješenja. 
Tehničko uređenje estetsko - bioloških i arhitektonskih rješenja treba izvoditi po posebnom projektu za namjenu koja se odredi ili ukaže, a sve uz odobrenje nadležnih organa. 
Osnovni zadatak rekultivacije bio bi stabilizacija zemljišta u okolini, čišćenje terena od svih vrsta otpada kao i sprečavanje dalje degradacije zemljanih površina na datom mikrolokalitetu. Cilj je uređenje i rekultivacija zemljišta i vraćanje na stanje prije izgradnje objekta i postavljene djelatnosti. U sklopu tog procesa bi se izvršilo i ozelenjavanje terena biljnim vrstama iz neposredne okoline (drvenasta, žbunasta i zeljasta vegetacija) koje se odlikuju izvjesnim stepenom adaptivnosti u odnosu na postojeće uslove sredine.
Opšte mjere zaštite koje je dužno da sprovodi odgovorno lice

·   U toku eksploatacije posmatranih pogona je potrebno redovno, u zakonskim rokovima, vršiti  preglede sredstava rada i pripadajućih elektro - instalacija, da bi se utvrdilo da li su provedene sve potrebne mjere zaštite od povređivanja radnika.

·   Potrebno je detaljno pregledati kompletne elektroinstalacije sa aspekta zaštite na radu – pri  pregledu obratiti pažnju na propisno uzemljivanje svih metalnih masa u objektu kao i podzemnih cisterni sa gorivom, svih objekata i postrojenja, priključak i ugradnju instalacija i opreme u rEX (protiv eksplozivnoj) izvedbi, automatsko isključenje napajanja u slučaju potrebe, eliminator statičkog elektriciteta i druge mjere zaštite koje se navode u projektu instalacije.
· Radnicima treba obezbijediti adekvatnu zaštitnu opremu, dobre sanitarne uslove, 

  računajući i mogućnost tuširanja po završenom poslu, a poželjan je i redovni
  medicinski nadzor. 

· U slučaju da se prilikom redovnih pregleda uslova radne sredine konstatuje 
  povećan nivo buke i prašine koju stvaraju mašine pri radu, ili štetna isparavanja, 
  treba radnicima obezbjediti adekvatna zaštitna sredstva za organe sluha i 
  respiratorne organe.
· Kod puštanja u rad potrebno je uraditi snimanje mikroklime i uslova radne
  sredine.
· Svaku akcidentnu pojavu na predmetnoj lokaciji odgovorno lice dužno je prijaviti nadležnoj organizaciji, te odmah pristupiti saniranju stanja i eliminaci i opasnosti od ekoloških nesreća.

· Preventivne mjere za zaštitu od požara za dati pogon, podrazumijevaju pridržavanje mjera definisanih u ,,Elaboratu zaštite od požara“ obezbjeđivanje potrebnih sredstava za početno gašenje, odnosno brzu lokalizaciju požara, te obučavanje radnika za stručno i bezbjedno rukovanje uređajima za gašenje požara.
· Protivpožarni aparati moraju biti raspoređeni na predviđenim mjestima.

· Sve eventualno opasne i štetne materijale potrebno je skladištiti u odgovarajuće prostorije i čuvati ih pod propisanim uslovima i u posebnim posudama.

· Sva predviđena mašinska oprema i instalacije treba da odgovaraju važećim standardima i normama kvaliteta. Sva ugrađena oprema i instalacije mora biti zaštićena odgovarajućim premazima, te ispitana probama na odgovarajući pritisak i nepropusnost izolacije.

· Radnicima treba obezbijediti opštu i stručnu obuku za bezbjedno rukovanje sredstvima rada, adekvatnu zaštitnu opremu i dobre higijensko - sanitarne uslove.

· Raspored sredstava rada mora biti takav da radnici koji rukuju, kao i radnici koji se nalaze u neposrednoj blizini ne budu ugroženi od mogućih mehaničkih povreda.

· Na komandnom pultu moraju biti oznake za pojedine funkcije, kao što su oznake za pokretanje i brzinu, oznake radnih elemenata, oznake za rukovanje i komande, oznake sigurnosti i sl.

· Obavezno vršiti redovne periodične preglede uslova radne sredine kao i primjene mjera za zaštitu radne i životne sredine. 

· U slučajevima kada je moguć kontakt sa  opasnim i štetnim materijama ili u slučaju da se prilikom redovnih pregleda uslova radne sredine konstatuje povećan nivo buke, prašine, vlage ili bioloških i hemijskih štetnosti, treba odrediti mjere kojima će se određene štetnosti svesti na prihvatljivu mjeru, ako se ne mogu u potpunosti eliminisati, a radnicima obezbijediti adekvatna sredstva za zaštitu disajnih organa, ruku, lica, kože (zaštitne rukavice, zaštitna obuća i sl.) 

· Redovni periodični pregledi sredstava rada i opreme, sa aspekta primjene mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine, obavezni su u rokovima utvrđenim zakonskim propisima.

Potrebna propisana mjerenja (monitoringe) na postrojenju treba da obavljaju isključivo ovlaštene institucije. Sve mašine treba da imaju važeće upotrebne dozvole, te redovno vršiti atestiranje istih.
e) OPIS MJERE PLANIRANIH ZA MONITORING EMISIJA U ŽIVOTNU
SREDINU, UKLJUČUJUĆI GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
PROPISANE   POSEBNIM PROPISIMA, PARAMETRE NA
OSNOVU KOJIH SE MOGU UTVRDITI ŠTETNI UTICAJI NA ŽIVOTNU
SREDINU I MJESTA, NAČIN I UČESTALOST MJERENJA UTVRĐENIH
PARAMETARA
Obzirom na moguće negativne uticaje tokom rada predmetnog postrojenja, predviđa se Plan monitoringa stanja životne sredine čija je osnovna namjena sagledavanje efekata preventivnih zaštitnih mjera i uvođenje neophodnih poboljšanja i ispravki. On olakšava i omogućava adekvatno sprovođenje predloženih mjera prevencije i zaštite. 

Plan monitoringa treba da sadrži:

· Predmet monitoringa,

· Parametar koji se osmatra,

· Mjesto vršenja monitoringa,

· Način vršenja monitoringa odabranog faktora/vrsta opreme za monitoring,

· Vrijeme vršenja monitoringa, stalan ili povremen monitoring,

· Razlog zbog čega se vrši monitoring određenog parametra.

Mjerenje mjerenje intenziteta buke i ispitivanje kvaliteta prečišćenih voda moraju da vrše ovlaštene institucije. Rezultati analize moraju biti u skladu sa važećim Pravilnicima, a u suprotnom moraju se preduzeti aktivnosti za otklanjanje uzoraka koji su doveli do ekstremnih rezultata.

Jednom u toku godine izvršiti mjerenje intenziteta buke u životnoj sredini u skladu sa sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima intenziteta buke („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 2/23).
U cilju potpune zaštite, odnosno kontinuiranog praćenja stanja životne sredine, na ovom lokalitetu, potrebno je voditi dnevnik u koji se upisuju podaci o količini i vrsti produkovanog otpada, te načinu dispozicije - skladištenja i tretmanu istog (dnevno, mjesečno, godišnje). Sastavni dio dnevnika mora biti dokumentacija o tehničkoj ispravnosti postrojenja, te količini utrošenih sirovina i energije.
Kontrola kvaliteta voda takođe je obavezujuća, a mora biti u skladu sa sa Pravilnikom o odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/01). Mjerenja treba vršiti jednom u toku godine ili po nalogu inspektora (nakon instaliranja taložnika/separatora). Monitoring otpadnih voda je proces uzimanja uzoraka, analiziranja, zapisivanja i prenošenja podataka o karakteristikama voda sa ciljem ocjene saglasnosti sa dozvoljenim vrijednostima za kvalitet efluenta. U koliko bi mjerenja pokazala da kvalitet ispuštene vode ne odgovara zakonskim normama neophodno je zaustaviti ispuštanje vode i ugraditi dodatni sistem za prečišćavanje. 
Održavanje septičkih jama u funkiconalnosti vrše se njihovim čišćenjem po potrebi u toku godine, o čemu se treba voditi evidencija. Dokument koji se evidentira redovnost održavanja, septika treba da sadrži podatke o datumu i vremenu čišćenja, količini očišćenog materijala, podatke o sredstvu kojim je čišćeno, ime, prezime i potpis lica odgovornog za čišćenje i lica kod koga je čišćenje izvršeno.

Monitoring plan, obzirom na prirodu tehnološkog procesa koji će se odvijati u predmetnom postrojenju, vrsti sirovina i količini zagađujućih supstanci koje će se emitovati iz istog, te mjere predviđene za praćenje emisija zagađujućih supstanci na predmetnom lokalitetu prikazane su u tabeli ispod.
Tabela br. 6:  Plan monitoringa

	Predmet

monitoringa
	Parametar koji se osmatra
	Mjesto vršenja monitoringa
	Način vršenja monitoringa odabranog faktora/ vrsta opreme za monitoring
	Vrijeme vršenja monitoringa stalan ili povremen monitoring
	Razlog zbog čega se vrši monitoring određenog parametra

	
	Kvaitet vazduha
	Parametri kvaliteta vazduha

CO, SO2 ,
NO2  i  PM10,
	Imisija polutanata u okviru poslovne parcele
	Теrensko ispitivanje mobilnom automatskom opremom
	U slučaju akcidenta ili po nalogu nadležnog
inspektora
	Utvrđivanje  uticaja na kvalitet vazduha

	Faza eksploatacije
	Kvalitet vode
	Uzorkovanje u skladu sa propisima
	Na lokaciji poslovnog objekta 
	U ovlaštenom laboratoriju
	Uzorkovanje otpadne vode izvršiti nakon izgradnje separatora, zatim jednom godišnje ili  po nalogu nadležnog inspektora
	Da bi se utvrdio stvaran uticaj


	
	Nivo buke


	Mjerenje nivoa buke u krugu lokacije
	Lokacija postrojenja 
	Теrensko ispitivanje mobilnom automatskom opremom
	Jednom godišnje
ili po nalogu nadležnog
inspekcijskog organa ili žalbi susjeda
	Utvrđivanje  uticaja buke na životnu sredinu

	
	Odlaganje otpada
	Mjesta za odlaganje otpada
	Lokacija postrojenja 
	Uvid na prostor lokacije
	Svakodnevno
	Izvođač/ javno komunalno preduzeće

	
	Kvalitet zemljišta
	Fizičko-hemijski

parametri

(teški metali, mineralna

ulja)
	Jedan uzorak  za određivanje

kontaminiranosti u slučaju

akcidentnih

situacija
	U okviru parcele - postrojenja proizvodnje na mjestu akcidenta
	Utvrđivanje

stepena i vrste

eventualne

kontaminiranosti

zemljišta u slučaju akcidenta
	Kvalitet zemljišta


Za sprovođenje mjerenja potrebno je angažovati za to ovlaštene institucije.
Za vrijeme eksploatacije predmetnog objekta u kojem se obavlja proizvodnja rezane građe, potrebno je vršiti monitoring parametara životne sredine, kako bi se osiguralo da emisije uzrokovane operativnim radovima ne prelaze dozvolјene vrijednosti. Odgovorno lice, dužno je provoditi monitoring zagađujućih materija na slјedeći način:

· Voditi evidenciju u kojoj se opisuju podaci važni za odvijanje radnih procesa,
a naročito uticaj postrojenja/objekta na životnu sredinu, kao što su: Količina utrošenih pomoćnih materijala, vode i el.energije, podaci o godišnje preduzetim mjerama po zahtjevima inspekcije i nadležnih organa;

· Odgovorno lice je obavezno redovno dostavlјati izvještaje o izvršenom
monitoringu, odnosno o rezultatima praćenja emisija iz predmetnog objekta u kojem se obavlja opisana djelatnost;
· Odgovorno lice je dužno bez odlaganja prijaviti opštinskom nadležnom
inspektoru svaku slučajnu ili nepredviđenu nezgodu koja može značajno uticati
na životnu sredinu.

Za mjerenja u sklopu monitoringa emisija, potrebno je angažovati ovlaštene
institucije za pojedine oblasti monitoringa koje će odgovarajućom opremom izvršiti
ocjenu trenutnog stanja, te propisati eventualno potrebne dodatne mjere zaštite.
ž) OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVNIH RJEŠENJA U ODNOSU NA
PREDLOŽENU LOKACIJU I TEHNOLOGIJU, KAO I RAZLOGE ZBOG
KOJIH SE ODLUČILO ZA PREDLOŽENA RJEŠENJA

Kod izbora lokacije, Investitor se odlučio za odabranu lokaciju ne prezentujući moguća alternativna rješenja. Izabrana lokacija je rezultat određene procjene za blizinu sirovine (trupaca j/s) i transportnog puta. Iz tog razloga može se utvrditi da opisana varijanta zahvata rješenje za planirani zahvat.

Zaštita životne sredine, a posebno zaštita pejzažnih vrijednosti, vazduha kao i podzemnih i površinskih voda predstavlja trajnu i važnu zadaću koju nosilac zahvata mora sistematski i kontinuirano provoditi. Obzirom na položaj lokacije te uticaj odvijanja tehnološkog procesa, odnosno nemogućnosti prekograničnog uticaja na okolinu i globalnog uticaja na životnu sredinu, ocjenjeno je opravdanim izuzimanje ovog poglavlja iz sadržaja Dokaza. U vezi pretpostavljenih mogućih uticaja na životnu sredinu može se utvrditi da su isti svedeni na minimum već samim položajem lokacije predmetnog objekta.


Takođe, da slična postrojenja funkcionišu već duži niz godina, a svođenjem uticaja na životnu sredinu na prihvatljivu mjeru, rad predmetnog objekta može da ima razvojnu perspektivu na datom području.
z) PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM IZRAĐEN U SKLADU SA POSEBNIM
PROPISOM KOJE REGULIŠE UPRAVLJANJE OTPADOM
Na osnovu člana 22. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 i 65/21) za sva postrojenja za koja se izdaje ekološka dozvola priprema se i donosi Plan upravljanja otpadom.
Plan upravljanja otpadom ažurira se svakih pet godina. 

          Na osnovu člana 31. stava 1. podtačke ž) Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 i 65/21) proizvođač otpada je dužan da odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom koji nastaje u procesu rada predmetnog postrojenja.

Lice odgovorno za upravljanje otpadom dužno je da:

a) Organizuje sprovođenje i ažuriranje plana upravljanja otpadom iz člana 22. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 i 65/21);
b) Predlaže mjere prevencije, smanjenja, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada i
v) Prati sprovođenje zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izvještava organe upravljanja.
U krugu predmetnog preduzeća prema porijeklu nastanka definisane su dvije vrste otpada:

1. Komunalni otpad nastao kao posljedica aktivnosti uposlenih radnika preduzeća (nastaje održavanjem higijene radnika zaposlenih na lokaciji kao i posjetilaca, održavanjem i čišćenjem radnih prostorija i sl.) i 

2. Drvni otpad nastao preradom drvne mase (Pravilnik izmjenama pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 79/18). Otpad koji nastaje u toku procesa proizvodnje (krupni otpad - okorci) i piljevina, kao otpad organskog porjekla predaje se trećem licu. 
Za privremeno deponovanje komunalnog otpada potrebno je postaviti namjenske posude ili kontejnere, dok je preuzimanje, transport i deponovanje potrebno obavljati u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem i u skladu sa unaprijed sklopljenim Ugovorom. Ostali opasni i neopasni otpad (stara ulja i zauljene krpe, odbačeni dijelovi mehanizacije i ostalo) potrebno je propisno privremeno skladištiti, a zatim zbrinjavati od strane ovlaštene institucije. 
Pod opasnim otpadom se smatra onaj otpad koji je obilježen u katalogu otpada pod stavkom opasan. Otpad čiji sadržaj je nepoznat smatra se opasnim dok se ne ustanovi da li je taj otpad opasan ili bezopasan.
Opasan otpad se može pomješati sa drugim otpadom ili materijalima samo na osnovu posebne dozvole nadležnog organa za zaštitu životne sredine.
Opasan otpad  se skuplja odvojeno, na način da se onemogući zagađivanje i šteta po životnu sredinu. Predaja otpada preduzeću koje je ovlašteno za sakupljanje opasnog otpada vrši se u skladu sa podzakonskim aktom.
Otpad koji nastaje na predmetnoj lokaciji prema katalogu otpada (Pravilnik o kategorijama otpada sa katalogom, "Sl. gl. RS" broj 19/15, 79/18) se svrstava u sljedeće grupe:

Tabela br. 7 - Vrsta otpada na lokaciji prema Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom (“Službeni  glasnik Republike Srpske” br. 19/15, 79/18)

	Šifra
	Naziv otpada

	03
	Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i namještaja

	03 01
	Otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i namještaja

	03 01 01
	Otpadna kora i pluta

	03 01 05
	Piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04

	13
	Opadi od ulja i ostatak tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05,12 i 19)

	13 05
	Sadržaj separatora ulja/voda (goriva)

	13 05 02*
	Muljevi iz separatora ulja/voda (goriva)

	13 05 07*
	Zauljena voda iz separatora ulja/voda (goriva)

	20
	Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije

	20 03
	Ostali komunalni otpad

	20 03 01
	Miješani komunalni otpad

	20 03 04
	Muljevi iz septičkih jama

	20 03 99
	Komunalni otpadi koji nisu drugačije specifikovani


NAPOMENA: Vrste otpada označene zvjezdicom (*) označavaju vrste opasnog otpada koji moraju zbrinjavati ovlaštena lica za zbrinjavanje opasnog otpada.

Otpadi od prerade drveta, šifra 03 01 po katalogu otpada, preciznije otpadna kora i pluta, šifra 03 01 01 te piljevina, iverje, strugotine, medijapan i furnir, pod šifrom 03 01 05 po katalogu otpada, nisu opasni po ljudsko zdravlje. Krupni drvni otpad i piljevina, koja nastaje prilikom rada pogona, sa radnih mjesta odlaže se u spremišta, a potom se predaje preduzeću za otkup.
Primjenom savremenih tehničkih rješenja u predmetnom objektu za obavljanje predmetne djelatnosti, zagađenje zamljišta biće svedeno na minimum.
Naziv "Neopasni otpad" znači otpad iz domaćinstva, kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva. Pod opasnim otpadom se smatra onaj otpad koji je obilježen u katalogu otpada pod stavkom opasan. Otpad čiji sadržaj je nepoznat smatra se opasnim dok se ne ustanovi da li je taj otpad opasan ili bezopasan. Opasan otpad se može pomješati sa drugim otpadom ili materijalima samo na osnovu posebne dozvole nadležnog organa za zaštitu životne sredine.
Opasan otpad se skuplja odvojeno, na način da se onemogući zagađivanje i šteta po životnu sredinu. Predaja otpada preduzeću koje je ovlašćeno za sakupljanje opasnog otpada vrši se u skladu sa podzakonskim aktom.

Otpadi od ulja i ostatka tečnih goriva - Sadržaj separatora ulja/voda (goriva), muljevi separatora ulja/voda (goriva), zauljena voda iz separatora ulja/voda (goriva), šifra 13 05, 13 05 02*, 13 05 07* obavezno je prikupljati u namjenske zatvorene posude i predavati nadležnom preduzeću za ovu vrstu otpada, nakon instaliranja pomenutog taložnika i separatora masti i ulja na predmetnoj lokaciji rada.
Održavanjem higijene radnika zaposlenih na lokaciji kao i posjetilaca, održavanjem i čišćenjem radnih prostorija neminovno nastaje komunalni otpad.
Komunalni otpadi, po Katalogu otpada - šifra 20 03 01 (miješani komunalni otpad) i 20 03 99 (komunalni otpadi koji nisu drugačije specifikovani) nisu opasni po ljudsko zdravlje, ali je neophodno vršiti njihovo redovno uklanjanje sa mjesta sakupljanja zbog truljenja i smrada i u kratkim vremenskim intervalima transportovati do mjesta dispozicije. 
Muljevi iz septičkih jama, pod šifrom 20 03 04 po katalogu otpada, ne spadaju u grupu opasnog otpada. Održavanje septičkih jama u funkcionalnosti vrši se njihovim čišćenjem po potrebi u toku  godine u saradnji sa komunalnom službom, o čemu se  vodi evidencija.   
Preduzeće je sklopilo ugovor sa komunalnim preduzećem za odvoz otpada sa predmetne lokacije.  Na predmetnoj lokaciji su postavljeni namjenski kontejneri za ovu namjenu i komunalno preduzeće jednom sedmično vrši odvoz komunalnog otpada.  
Radnici koji vrše sakupljanje komunalnog otpada dužni su rukovati posudama za odlaganje komunalnog otpada tako da se on ne prosipa, ne diže prašina i da se posude za sakupljanje otpada ne oštete. Ukoliko dođe do prosipanja otpada prilikom sakupljanja od strane radnika komunalnog preduzeća isti su dužni taj otpad uklonuti.

Ukoliko nadležna komunalna služba organizuje reciklažu materijala izdvojenih iz komunalnog otpada (staklo, papir, limenke, organski otpad - ostaci hrane), potrebno je ove otpadne materijale razdvajati i skupljati u za tu svrhu namjenjene posude do preuzimanja.
Kontejneri/burad za skladištenje svih vrsta otpada na lokaciji moraju biti jasno označeni tipom i nivoom opasnosti. Za sve kategorije otpada treba osigurati adekvatno privremeno skladištenje na lokaciji (natkrivena mjesta sa čvrstim podlogama) do predaje ovlaštenom operatoru za prevoz i konačan tretman.
i) PRILOZI

· google map lokacije sa mjernim mjestima buke
· kopija računa „MH ERS“ za el. energiju, za mart 2025. godine,

· kopija računa JP „VODOVOD“ a.d. Nevesinje, za vodu za mart 2025. godine,

· kopija računa JP „KOMUS“ a.d. Nevesinje, za mart 2025. godine
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Slika broj 8. Mjerenje buke – mjerna mjesta (google maps)
MM 1 -  ispred pilane (glavni ulaz),

MM 2 - iza pilane (skl.gotovih proizvoda),


Slika broj 9. Kopija računa „MH ERS“ za el. energiju, za mart 2025. godine

Slika broj 10. Kopija računa JP „VODOVOD“ a.d. Nevesinje, za vodu za mart 2025. godine


Slika broj 11. Kopija računa JP „KOMUS“ a.d. Nevesinje, za mart 2025. godine

NETEHNIČKI REZIME

Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju i situaciju na terenu vidljivo je da je predmetni poslovni objekat namjene proizvodnja primarne prerade drveta-brenta, Investitora ZTR „R2“ Slobodan Ristić, s. p. Nevesinje, čije je odgovorno lice Slobodan Ristić, a za čiju proizvodnju se isključivo koriste trupci bora, jele, smrče i bukve, kapacitetom od 2.500 m3/godišnje proreza istih, lociran u Bojištima bb, Opština Nevesinje.
Investitor ZTR „R2“ Slobodan Ristić, s. p. Nevesinje, obratio se preduzeću UNIS Institut d.o.o. Istočno Sarajevo zahtjevom za izradu Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik Republike Srpske", br.71/12, 79/15, 70/20) i Pravilnikom o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 124/12). 
Predmetni poslovni subjekt do sada nije posjedovao Ekološku dozvolu pa se pristupilo ponovnoj izradi Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.

Predmetno preduzeće ZTR „R2“ Slobodan Ristić, s. p. Nevesinje je locirana u mjestu Bojišta, opština Nevesinje na zemljištu označenom  kao k.č. 341/5, PL br. 1226/29, K.O. Bojišta. 

Predmetna pilana se sastoji od: 

Industrijski objekat čvrste gradnje, spratnosti P + 0, ukupne površine P = 324 m2, u kome se nalaze:

· glavna hala pilane: 32 x 8 m (256 m2) 
· uprava i administratino sjedište u jednoj kancelariji, dimenzija 3 x 3,5 m,
· pomoćna prostorija za dnevni odmor radnika, presvlačenje, doručak, pauza...
· oštriona,
· priručni magacin za raznu opremu, dimenzija 7 x 4 m i 5 x 4 m,

· sanitarne prostorije sa WC-om.
Prostrano dvorište, ispred, bočno i iza glavne hale:
· prostor za skladištenje sirovine dimenzija: 16 m x 16 m (P = 256 m2); 
· prostor za skladištenje proizvoda dimenzija: 22 m x 38,4 m (P = 844 m2); 
Ukupna površina sa manipulativnim putevima: 1.424 m2
Tehnološki proces podrazumijeva klasičnu primarnu preradu trupaca u sortimente (rezana građa) određene datim nalogom za proizvodnju i prirodnog prosušenja jednog dijela rezane građe.
Planirana proizvodnja se sastoji iz sljedećih faza:
- istovar trupaca na stovarište oblovine,
- rezanje trupaca,
- slaganje (vitlanje) rezane građe,
- prirodno prosušivanje rezane građe,
- transport otpadaka i transport rezane građe.
Obzirom na moguće negativne uticaje tokom rada predmetnog objekta, predviđa se Plan monitoringa stanja životne sredine čija je osnovna namjena sagledavanje efekata preventivnih zaštitnih mjera i uvođenje neophodnih poboljšanja i ispravki. On olakšava i omogućava adekvatno sprovođenje predloženih mjera prevencije i zaštite. 
Monitoring plan, obzirom na prirodu tehnološkog procesa koji će se odvijati u predmetnom postrojenju, vrsti sirovina i količini zagađujućih supstanci koje će se emitovati iz istog, te mjere predviđene za praćenje emisija zagađujućih supstanci na predmetnom lokalitetu prikazane su u tabeli ispod.
Plan monitoringa
	Predmet

monitoringa
	Parametar koji se osmatra
	Mjesto vršenja monitoringa
	Način vršenja monitoringa odabranog faktora/ vrsta opreme za monitoring
	Vrijeme vršenja monitoringa stalan ili povremen monitoring
	Razlog zbog čega se vrši monitoring određenog parametra

	Faza eksploatacije
	Kvalitet vazduha
	Parametri kvaliteta vazduha

CO, SO2 ,
NO2  i  PM10,
	Imisija polutanata u okviru poslovne parcele
	Теrensko ispitivanje mobilnom automatskom opremom
	U slučaju akcidenta ili po nalogu nadležnog

inspektora
	Utvrđivanje  uticaja na kvalitet vazduha

	
	Kvalitet vode
	Uzorkovanje u skladu sa propisima
	Na lokaciji poslovnog objekta


	U ovlaštenom laboratoriju
	Uzorkovanje otpadne vode izvršiti nakon izgradnje separatora, zatim jednom godišnje ili po nalogu nadležnog inspektora
	Da bi se utvrdio stvaran uticaj


	
	Nivo buke


	Mjerenje nivoa buke u krugu lokacije
	Lokacija postrojenja 
	Теrensko ispitivanje mobilnom automatskom opremom
	Jednom godišnje
ili po nalogu nadležnog
inspekcijskog organa ili žalbi susjeda
	Utvrđivanje  uticaja buke na životnu sredinu

	
	Odlaganje otpada
	Mjesta za odlaganje otpada
	Lokacija postrojenja 
	Uvid na prostor lokacije
	Svakodnevno
	Izvođač/ javno komunalno preduzeće

	
	Kvalitet zemljišta
	Fizičko-hemijski

parametri

(teški metali, mineralna

ulja)
	Jedan uzorak  za određivanje

kontaminiranosti u slučaju

akcidentnih

situacija
	U okviru parcele - postrojenja proizvodnje na mjestu akcidenta
	Utvrđivanje

stepena i vrste

eventualne

kontaminiranosti

zemljišta u slučaju akcidenta
	Kvalitet zemljišta


Zahtjev za ekološku dozvolu urađen je u skladu sa Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 71/12 i 79/15) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 79/15, 70/20).

Na osnovu svega predhodno navedenog, mišljenja smo da su ispunjeni uslovi za izdavanje ekološke dozvole Investitoru ZTR „R2“ Slobodan Ristić, s. p. Nevesinje, za obavljanje navedene djelatnosti na predmetnoj lokaciji u mjestu Bojišta, opština Nevesinje, a za predmetni poslovni objekat primarne prerade drveta - pilana za preradu trupca bora, jele, smrče i bukve u okrajčanu rezanu građu, grede, gredice i letve, sa kapacitetom od 2.500 m3/godišnje, proreza istih i na parceli označenoj kao k.č. 341/5, PL br. 1226/29, K.O. Bojišta, a ukoliko se usvoje mjere predviđene ovim dokumentom.
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Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole  

